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I I I ごミ主竟 

(1) 本製品の一部または全部を無断で複製するこ 
とを禁止します。 

に）本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更す 
ることがあります。 

(3) 本製品は内容について万全を期して作成いた 
しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 
れなどお気付きの事がございましたら、当社 
までご連絡ください。 

(4) 運用した結果については、 （3) 項にかかわらず 
責任を負いかねますので、ご了承ください。 

(5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運 
用において発生した逸失利益を含む特別、付 
随的、または派生的損害に対するいかなる請 
求があったとしても、当社はその責任を負わ 
ないものとします。 

(6) 本製品付属のソフトウェア、マニュアル、そ 
の他添付物を含めたすべての関連製品に関し 
て、解が、リバースエンジニアリング、デコ 
ンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。 

(7) カノープス、 CANOPUS / カノープスおよびその 
ロゴは、カノープス株式会社の登録商標です。 

做 Microsoft 、 Windows、Windows Media 、 およ 
び Internet Explorer は米国マイクロソフト- 
コーポレー ショ ンの商標または登録商標で 
す。また、その他の商品名やそれに類するも 
のは各社の商標または登録商標です。 

(9) iEPG および iEPG ロゴは、ソニー株式会社の 
商標です。 

(10) DivX および DivX Pro ロゴは、アメリカ合衆 
国-その他諸国における DivXNetworks 社の 
商標または登録商標です。 

n 1表記じついて 

■ 本書はアプリケーションの設定方法について説 
明しています。 

セットアップ手順は、別冊のセットアップマ 
ニュアルをご参照ください。 

■ 本書は FEATHER 2005 V2 を使用する製品の共 
通マニュアルとなっています。製品によって 
は、仕様により搭載されていない機能があり 
ます。 

■ 本書に記載されていない情報が記載される場合 
がありますので、ディスクに添付のテキスト 
ファイルも必ずお読みください。 

■ 本書での説明と実際の運用方まとで相違点が 
ある場合には、実際の運用方まを優先するも 
のとします。 


■ 本書はパソコンの基本的な操作を行うことが 
できる方を対象に書かれています。特に記載 
の無い操作については、一般的なパソコンの 
操作と同じように行ってください。 

■ 本書では Microsoft ® Windows ® XP、Windows 
Media Video を Windows XP 、 WMV と表記し 
ます。 

■ 説明の便宜上、実際の製品とイラスト及び画面写 
真が異なる場合があります。 

A 警告 

■健康上のご注意 

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される 
強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんか 
ん-意識の喪失などが引き起こされる場合があり 
ます。こうした経験をこれまでにされたことがな 
い方でも、それが起こる体質をもっていることも 
ちえられます。こうした経験をお持ちの方や、経 
験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品 
を使用される前に必ず医師と相談してください。 

■著作権について 

テレビが送やビデオなど、他人の作成した映像/音声 
をキャブチャしたデータは、動風静止画に関わらず 
個人として楽しむ外は、著作権法上、権利者に無断 
では使用できません。また、個人として楽しむ目的で 
あっても複製が制限されている場合があります。キャ 
プチャ したデータのご利用に対する責任は当社では一 
切負いかねますのでごを意ください。 



の 個人情報の取扱いについて 

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個 
人情報は下記の目的外では使用せず、②下記外の 
目的で使用する場合は事前に当該サービス上にてお知 
らせいたします。当社ではご記入いただいた情報を適 
切に管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾なく 
第三者に開示-提供することはございません。 

(1) ご利用の当社製品のサポートの実施 

(2) 当社製品の使用状況調査、製品改良、製 
品開発、サービス向上を目的としたアン 
ケートの実施 

* 調査結果を当社のビジネスパートナーに 
参ち資料として提供することがあります 
が、匿名性を確保した状態で提供いたし 
ます。 

(3) 銀行口座やクレジットカードの正当性、 
有効性の確認 

(4) ソフトウェアのパージョンアップや新製 
品の案内等の情報提供 

け）懸賞企画等で当選された方お客様への賞 
品の発送 

* お客様の個人情報の取扱いに関するご意 
見、お問合せは、 http :// 

WWW. canopus . co . jp / info / までご連絡く 
ださい。 


の サポートについて 

•ご使用方まや、このマニュアルについて 
不明な点、疑問点などがございましたら 
カノープス株式会社テクニカルサポート 
までお問合せください。 

■ お問合せの前には必ずな下の内容をご準 
備の上、お問合せください 

(1) ご使用になっておられるパソコンの名称型香 

-メーカー製の場合ーメーカー名と型番 
-自作、オーダーメイドの場合一 
マザーボード型番、 CPU 、 チップセット、 
サウンドボード、グラフィックボード 

(2) オペレーティングシステム （W i ndows な 
ど）のパージョン 

(3) ハードディスクの容量、メモリの容量 

(4) 他に取り付けられている拡張ボードの 
メーカー名と製品名 

け）周辺機器があればそのメーカー名と製品名 

(6) 他に併用している当社製品があれば製品 
名とパージョン番号 

■ Web からのお問合せ 

-よくあるお問合せ （ http :// 

WWW. canopus . co . j p / tech/f aq/f aq . htm ) 
をまずご確認ください。 

-よくあるお問合せで対応策が見つからな 
かった場合、こ購入後のお問合せ 
(http : // www . canopus . co . j p / tech / 
contact 2. htm ) をご覧ください。 

■お電話でのお問合せ 

テクニカルサポート 
TEL . 078-992-6830 
(10:00 〜12:00、13:00〜 17:00) 

X ± 、日、祝日および当社指をイ木日を除く 
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第 1 章 

準備 


この章では、 FEATHER 2005 V2 と MTVX シリーブ 
を合わせてお使いの場合の準備（設定）につい 
て説明します。 

IJE — 卜録画ず約（携帯電話などか5の録画ず 
約）機能をお使いにな5ない場合は、 CiRAgent 
の設定は必要ありません。 


X本書に記載されている機能の中には、お使いの 
製品の機能(仕様）差によってオプションび必 
要な場合びあります。 




-1 チャンネルを設定（登録）する 


ここでは FEATHER 2005 V 2 のチンネル設定について説明します。 

FEATHER 2005 V 2 の初回起動時に地域別のプリ tZ ットを利用するか、オートスキ 
ン機能を利用して放送びあるチンネルや放送局名などを設定します。 


I [スタート]メニユーから[すべてのプ 
□ グラム]へ進みに anopus FEATHER] 
から [FEATHER] を選択します。 

一 FEATHER 2005 V2 が起動します。 




TV モードを選択し、画面上で右ク 
リックします。 


ーメニューが表不されます。 
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〇 


[ TV チャンネル登録]をクリックし 
ます。 



—♦ —参—♦ —♦ —♦ —♦ —♦ —♦ —参—♦ —♦—確 

IlF [地域設定による登録]ボタンをク 


リックします。 


6の9州によるの 


ル 

し 

か tw : み 

チVンみりかけイー K : 

>れパ fft ホ ♦•て成《わ巧げが 
:□ 1 1 

;內？ ク WK 巧吿 

□ 3 3 . 


: .Ijj [地域名]から本製品を使用している 
地域名を選択します。 




陡15道府県]から都道府県名を選択し 
ます。 



S 


ィ 

»t3B 


りチヤンネルを設定(登 
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- J 化 


プリ七ツトを確認および設定してく 
ださい。 

ーチヤンネルプロパティー覧のボタン 
に、それぞれ任意の受信チヤンネル 
を割り当てることで選局が簡単に行 
えます。 


〇 


[受信地域]から受信地域を選択し 
ます。 

一 [ OK ] ボタンをクリックし、受信地域 
の選択画面を閉じます。 

もし、お住まし^の地域名が見つからな 
い場合や、受信地域番組リストの内容 
が、実際にが送されているものと一部 
異なる場合は、できるだけおい内容の 
地域を選択してください。リストの内 
容は、後から修正できます。 





放送局名を確認、および設定してく 
ださい。 

乂 受信チトンネル番号は、放送局から 
の電波の周波数に直接対応したチト 
ンネル番号のことで、新聞や雑誌の 
TV 番組表に載っている番号です。1〜 
12 (VHF) と、13〜の (UHF) びあります。 


巧 tU: 巧 , 

WWQ] け "!-II; 


化 vM I 

己 J 


B 6 
D 7 

ほ H 
D % 


〇旧 

□ U 

jIlT 


■ * 日，レピ 
9 A が W 




受信したいチャンネル番号の欄に、放送局名が正しく記入されていることと、左 
端に登録マーク (一) が付いていることを確認してください。もし、その欄に放送 
局名や登録マーク (一) がない場合は、その欄をクリックしてみてください。放送 
が受信できていれば、オーバーレイウィンドウにそのチャンネルの映像が表示さ 
れます。正常に受信できていることが確認できた場合は、登録と書かれたチェッ 
クボックスをクリックして登録マーク （一) を表示させ、放送局名欄をクリックし 
て放送局名を入力してください。 
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S がが 
? KHK 巧を 

4 •□チ W ： 

6 AHC:, レピ 

0府テレ！: 

0 

1 WK 巧再 



がぶ 


蛛戸 

/¥ン*>♦クロ/けィ - It : 


I I t I irr がこ 

ド询し巧社些_；「がぶがの） 


チ to ネ Aurr 人?） V 

■ホ HjfTTliiUniCTWIP^ 

At! J \ 


[かしよ1 f fiiMNI 以の- ] 



JJ [数字ボタンの動作]の[ボタンに登録 
されたチャンネル]を選択します。 
[0 K ] ボタンを押すと設定を完了し、 
画面が閉じます。 


[ボタン登録されたチヤンネル]とは、操作パネルの1〜日のボタ 




ンに任意に割り当てられたチヤンネルを選択することをいい 
ます。 

[チヤンネル数字入力]とは、放送局が使用しているチヤンネル 
を選択することをいいます。 

ケーブルテレビは、ケーブルテレビ局がチヤンネルを割り当ててい 
ます。 



[自動受信による登録]ボタンをクリックすると、すべてのチヤ 
ンネルを順にスキャンし、放送電波があるチヤンネルを自動的 
に見つけることもできます。受信できたチヤンネルの欄には、 




登録マーク（一）が付きます。 


Cancel 



りチヤンネルを設定(登 
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1-2 Windows のログオンパスワードを設定する 


テレビ番組のず約録画を行う場合は 、 W i ndows の□グオンパスワードの設定び必要 
です（□グオンパスワードび未設定の場合のみ）。 


」[スタート]メニューから[コント 
口ールパネル]へ進み、[ユーザー 
アカウント]をクリックします。 

一[ユーザーアカウント]画面が表示され 
ます。 


_/ ログオンパスワードを設定するュー 

ザーアカウントをクリックします。 
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画面の指示にしたがってパスワード 
を入力します。入力後は、[パス 
ワードの作成]ボタンをクリックし 
ます。 




或 


[ユーザーアカウント]画面右上の 
[ X ]ボタンをクリックし、設定を終 
了します。 


を要しますかつ 




影链呆の f ! まを 


13闽因 


グオンパスワ—ド設定 























CiRAgent の設定 


ここでは、テレビ番組情報サイト r テレビ王国」を利用するための設定を例に説明し 
ます。 

C i RAgent で r テレビ王国」を利用するには、次の設定び必要です 。 C i RAgent の設定政 
外は r テレビ王国」での設定となりますので、詳しくは r テレビ王国」のヘルプを参照 
してください。 

• r テレビ王国」/ンノ \'ーサービスの登録 
- i Command 用結果通知/ールアドレス登録 

• CiRAgent のチンネル設定、および iCommand 接続アカウント設定 



CiRAgent の設定変更には、管理者権限があるアカウントでログオンする 
必要があります。 


[スタート]メニューから[すべて 
のプログラム]へ進み 、 [Canopus 
CiRAgent ] からに anopusCiRAgent 
設定]を選択します。 



_/ [サーバ接続設定]タフ''をクリック 

し、下の設定を行います。 

① [サーバーに定期的に接続する]に 
チェックを入れます。 

② [ iCommand 接続アカウント]に「テレ 
ビ王国」で登録したユープー名ン 
バー1の、パスワードを入力します。 

③ r テレビ王国」サーバへ常時接続する 
か、時刻を指定して接続するかを選 
択します。 



サ-バ-撤焉淀 I デバイス設定 I /トジョン‘障報 I 

P サ-バ-に定胤うにお病するを） ホ-ム W づを閉くぬ ）I 


に ommand 巧爲アカウント 

立-ザ-る y r 

バスヮ-ドを） 「 

巧均接病の記冠こする© — 
|1〇かこ！じ一回巧巧する 

广巧刻}旨定巧攝の設定にするの 



[ 送情 ] 一巧じるに）」 
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0 


[デバイス設定]タブをクリック 
し、[デバイス設定]ボタンをク 
リックします。 


サイト揃減!ミデバイス設走Iバ-ジョン‘培ま反I 

テ7 W ス固ちの設定- 

デバイ；V博卽 MTV Series 

CiRMTV.DLL version 2.00 


阿 




その他のオブシヨン設走- 

厂タスクスケジューラをほ用するの 

Windows 2000 / XP でち巧掉続巧にタイアルアップ柱爲を巧 
う巧ちは、タスウスケジューラを博用してく棚、。 

タスウスケジ1ーラの設定を巧うじはオプシヨシボタンを巧してくだ 
さい。 

厂 

庄も裤ジ^ g 淀'ス於"’イの設 _が'ンヨンめ)...」 

ちが掉爲巧の诗懼時間地） F ぶし J 


OK I 巧妨に)」 



『 EATHER から取得]ボタンをク 
リックします。 

一 FEATHER 2005 V 2 で設定した受信地 
域が CiRAgent にも設定されます。 


厂定期的(ち日/毎週)な予約を途隔で肖り除巧ち白 


化が記を 


FEATHER で涯巧した化域 
い化がを遽巧してください 

な适巧巧る をを 

化巧を をを 

化巧の遽巧の J FEATHE 


g になるぺくぶ 


胁导曲」 


NHK 紙 

NHK お 
ち日テ L 
A 巨 C テ 
巧西テ L 
読売テ L 

ン D ぐち ■ 


J [ OK ] ボタンをクリックしたあと、 
[設定]画面の [ OK ] ボタンをクリック 
します。 


'が 


V 




[はい]ボタンをクリックします。 



RMTV 


r Agent の設定 
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-ノ 




J 

[送信]ボタンをクリックし、設定 

旨をスわバイの記 

オプションぬ、' 1 


を終了します。 


ち巧巧爲時の待碟巧閣処） 


I ねし二 J 


閉じるを ）I 


「テレビ王国」 のユー ザー名やパ スワー ドを変更した場合、必ず C i RAgent 
の i Command 接続アカウントを再設定してください。設定が異なる場合、 
予約情報が反映されません。 
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第 2 章 

ライフ'ラリの設 


r 

この章では 、 MEDIA LIBRARY と Photo / Music / 
ディア管理ツールの設定と操作について説明 
します。 

FEATHER 2005 V 2 では、録画ファイルの管理は 
MEDIA U BRARY 、 静止画ファイルと音楽ファイ 
ルの管理は Photo / Music / ディア管理ツールで 
^子っています。 



追加登録するファイルを選び、[開 
く]ボタンをクリックします。 

一選んだファイルが MEDIA LIBRARY に 
登録されます。追加したファイルの 
アイコンには 「 New 」 が表示されて 
います。 



MEDIA LIBRAR 丫を使いこなす 


MEDIA LIBRARY を操作する 


FEATHER 2005 V 2 で録画した映像は、マイビデオに保存されると同時に、自動的に ME - 
DIA UBRARY に登録されます 。 MEDIA UBRARY 上でファイルをカテゴリ別で分類し 
ておけば、わざわざ探す手間びはぶけ、すぐに映像を見ることびできます。 

また、お気に入りのファイルを追加登録できますので、パソコンに取り化んだ映像 
や静止画像も一緒に整理でさます。 

■ファイルを追加登録する 

パソコンに取り化んどビデオ映像などのファイルを MED I A L I BRARY に登録します。 


右クリックメニューから[設定]一 
[MEDIA UBRARY メンテナンスモー 
ド] を選びます。 



ム [ファイルの追加]ボタンをクリック 
します。 


MEDIA LIBRARY 


達 H ： x 菌 


全てのカテゴリ 
わ' 巧き 7 日間 
ルートカテ: J り 


与^因曰で 


分類するルートカテゴリのカテゴリ（フォルダ)を選んでから追加登録すると、 
そのカテゴリ内にファイルを登録できます。 


『 


藝 1 
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第 2 章ライブラリの設定 


■ファイルを分類する 

ルートカテゴリに新しくカテゴリを作成し、テのカテゴリにファイルを移動させます。 




右クリックメニューから[設定]一 
[MEDIA LIBRARY メンテナンスモー 
ド] を選びます。 




カテゴリを作成する階層より1つ上 
のカテゴリ上で右クリックし、[新 
規カテゴリ]を選びます。 

一選んだカテゴリ内に新しいカテゴリ 
(フォルダ）が作成されます。 



カテゴリにお好みの名前を付けます。 



J 登録するファイルを新しいカテゴリ 

上にドラッグします。 

ーファイルが新しいカテゴリ内に移動 
します。 



全てのカテ3リ 
な、 お着7日間 


EDIA LIBRARY 


BRARY を使いこなす 
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■ファイルを削除する 



右クリックメニューから[設定]一 
[MEDIA LIBRARY メンテナンスモー 
ド] を選びます。 


AT 巧呀 W 1 
-FS お 


PHOTO / UIJSLC f ン子十ンスモ■ド 


巧〜—ま 


一3ルスウ ij 一 F 


，ニ ュ—お t-F 

> 

た* リか 

> 



削除するファイルを選び、梢り除]ボ 
タンをクリックします。 




オプションを選択し、梢り除する]ボ 
タンをクリックします。 


一 選んだファイルが削除されます。 


[ファイルを残す]: 

MEDIA LIBRARY への登録を解除しま 
す。元データは削除されません。 

[ファイルを削除する]: 

MEDIA LIBRARY への登録を解除する 
と同時に、元データも削除します。 


[ファイルをゴミ箱へ移動する]: 
MEDIA LIBRARY への登録を解除する 
と同時に、元データをゴミ箱へ移動 
します。 
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第 2 章ライブラリの設定 


■カテゴリを削除する 

ルートカテゴリ内にあるカテゴリを削除します。 




カテゴリ内にファイルが登録されているときは、削除できません。 



右クリックメニューから[設定]一 
[MEDIA LIBRARY メンテナンスモー 
ド] を選びます。 



ジ 


削除するカテゴリを選び、右クリッ 
クメニューから[カテゴリの削除]を 
選びます。 


GET 


><-菌马を i 



7アイルの追加の… 


_おおの蛮を(西_ 

巧視カテコリ(が ‘1 

豈視7ォル巧の追加(互)... 


翁 . 


[はい]ボタンをクリックします。 

一 選んだカテゴリが削除されます。 



EDIA LIBRARY 


お 、をてのがぶ 
L 巧お着7日間 


'々 Mv Videos 
"4 r スポ-ツ 
'撫ドラマ. 

!… A B 央画 
再お送 


EDI A LIBRARY 


BRARY を使いこなす 
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■監視フォルダを追加する 

Windows 内にあるフォルダを監視フォルダとして登録しておくと、テのフォルダとサブフォ 
ルダ内のファイルを MEDIA UBRARY へ表示させることびできます。 

直豁ファイルを監視フォルダへ追加销 U 除）した場合でも、自動的に MEDIA UBRARY の表示に 
反映されます。 

監視フォルダは、複数登録できます。 



ルートカテゴリ内のカテゴリ上で右 
クリックし、[監視フォルダの追 
加]を選びます。 




[フオルダ参照]ボタンをクリック 
し、 m まするフオを指定します。 




監視するフアイ JKO 種類な姑長子）を 
入力し、[〇のボタンをクリックし 
ます。 



ルートカテゴリ内に登録したフオル 
ダが表示されます。 


監視フォルダ 
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第 2 章ライブラリの設定 


MED 

MEDIA L 




[ME[ 

I 


① [再生]ボタン 

選んどファイルを再生します。 

② [続きを再生]ボタン 

再生を中断したファイルをテの場所か 
ら再生します。 

⑤[別名で保径]ボタン 

選んどファイルを別名で保なします。 

④ [削除]ボタン 

選んどカテゴリ（ファイル）ぞ ^ /EDIA U - 
BRARY から削除します。 

⑤ [プ□パテイ]ボタン 

選んどファイルのプ□パティを表示し 
ます。プ□パティでは、ファイル名の変 
更やコ/ントぞ追加できます。 

⑥ [フォルダを開く]ボタン 

ファイルを選択してこのボタンをク 
リックすると、ファイルを保なしてい 
るフォルダを開きます。 


⑦ [ファイルの追加]ボタン 

ファイルを MEDIA UBRARY に追加登録 
します。 

⑧ [大きいアイコン]ボタン 

ファイルリストの表示をサムネイル表 
示に切り替えます。 

© [詳細]ボタン 

ファイルリストの表示を詳細表示に切 
り替えます。 

⑩[上へ]ボタン 

選択したカテゴリの上の階層にある力 
テゴリぞ選択します。 
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⑩カテゴリツリー 

登録したカテゴリぞツリー形式で表示 
します。 

[すべてのカテゴリ]: 

MEDIA UBRARY に登録されているファ 
イルをすべて表示します。 

[新着7曰間]: 

録画曰時び7曰間じ(内のファイルをす 
ベて表示します。フォルダ名や表示期 
間を変更するには、ちクリック/ 
ニューから[プ□パティ]を選択してく 
ださぃ。 

[ルートカテゴリ]: 

お好みで複数のカテゴリを作成するこ 
とびできます。作成したカテゴリに任 
意で名前を付け、フアイルを分類•整理 
でさます。 


⑩フアイルリスト 

選択したカテゴリに登録されている 
ファイルを表示します。サムネイル表 
示と詳細表示をボタンで切り替えるこ 
とびできます。詳細表示時に表示され 
るアイコンの意味は夕のとおりです。 

^ :録画後まど再生されていない 
ファイルを示します。 

:再生されたファイルを示します。 

g :登録後、ファイルの保な場所び 
変更になつたりフアイルび削除 
されたことを示します。 


■ファイル上での右クリックメニュー 


① 隔生] 

選んどファイルを再生します。 

② [続きを再生] 

再生を中断したファイルをテの場所か 
ら再生します。 

⑤[別名で保径] 

選んどフアイルを別名で保なします。 

④[削晩 

選んどカテゴリとファイルを MEDIA 
UBRARY から削除します。 


⑤ [サムネイル画像の選択] 

ファイルリストのサムネイル画像を、お 
巧みの場面に変更することびできます。 

⑥ [保径期間設定] 

設定した保な期間を過ぎると、自動的 
にファイルを削除します。自動的に 
ファイルを削除しない場合は[自動削 
除しない]を選択します。 

⑦ [プロ八テイ] 

選んどファイルのプ□パティを表示し 
ます。プ□パティでは、ファイル名の変 
更やコ/ントぞ追加できます。 


再生(巳） 

簡きを再を(を 
目1悟で巧な(互)... 

肖 IJ 蹄屯） 

サムネイル画祿の遇巧な)... 
f 呆巧期間試ち(山 ► 

プ□バティ啞。 


①②⑤④⑤⑥ ® 


18 



第 2 章ライブラリの設定 


監視7オルタの追加(互)... 
監視7オルグの刖瞄屯） 

監視つオルグのプ山なィ(曲 


①[監視フォルダの追加] 

監視フォルダの追加]ウインドウから 
監視するフォルダ、監視するファイル 
の拡張子を設定し、フォルダを追加し 
ます。 


②[監視フォルダの削除] 

ルートカテゴリ内の選択した監視フオ 
ルダを削除します。 


⑤[監視フォルダのプ□パテイ] 

ルートカテゴリ内の選択した監視フオ 
ルダのプ□パティを表示します。 


■監視フォルダ上での右クリックメニュー 


① [ファイルの追加] 

選択したルートカテゴリ（またはカテ 
ゴリ）にファイルを追加します。 

② [名前の変更] 

選択したカテゴリの名前を変更します。 

⑤[カテゴリの削除] 

ルートカテゴリ内の選択したカテゴリ 
を削除します。 


④ [新規カテゴリ] 

ルートカテゴリ内に新しいカテゴリを 
作成します。 

⑤ [監視フォルダの追加] 

監視フ九レダをルートカテゴリに追加 
登録します。 


■ルートカテゴリにあるカテゴリ上での右クリックメニュー 


乃イルのお加恥. 

をおの変更(垃 
カテ3リの刖瞄屯） 

串斤視カテ邪(が 

監視7ォルグの拒加咕). 


①②③ 



①②③④⑥ 


BRARY を使いこなす 
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2-2 メディア管理ツールを使いこなす 


^ディア管理^ールを操作する 

FEATHER2005 V2 で取り化んだ曲や写真は、マイミュージックやマイピクチに保 
存されると同時に、自動的に Photo/Mus i c /ディア管理ツールに登録されます。 
Photo/Music /ディア管理ツール上では、日時やアルバム、ジ>ンルなど 
FEATHER2005 V2 で分類されている項目別にファイルを分類しています。 

別フスルダに保管している写真や曲を登録して FEATHER2005 V2 で再生したり、各 
ファイルの名前や日付などを変更することもできます。 


■ファイルを追加登録する 

ノ心コンに取り化んど曲や写真などのファイルぞ讯 oto/Music/ ディア管理ツールに登録し 
ます。 





[ファイルの追加]ボタンをクリック 
します。 




夕仆ル'^ 

〇 Symphony No. 9 (Scherzo) 

^TrackOI 

niTrack02 



追加登録するファイルを選び、[開 
く]ボタンをクリックします。 


一選んだフアイルが Photo/Music メ 
ディア管理ツールに登録されます。 




カテゴリは、追加•削除できません。 
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第 2 章ライブラリの設定 


■ファイルを削除する 


ッ; 


右クリックメニューから[設定]一 
[ PHOTO/MUSIC メンテナンスモード] 
を選びます。 


* なお 


ゥ . 




Rjitt 足 sn< 
MEDIA UBRARV i 


7M ル H 正 

> 

* ス 9 リー yt 一 F 

4 4 二？一* 巧モード 

h —おで 17 

> 

► 


削除するファイルを選び、梢り除]ボ 
タンをクリックします。 



0 


オプションを選択し、梢り除する]ボ 
タンをクリックします。 

^選んだファイルが削除されます。 

[ファイルを残す]: 

Photo / Music メディア管理ツールへ 
の登録を解除します。元データは削 
除されません。 

[ファイルを削除する]: 
Photo / Music メディ ア 管理ツー ルへ 
の登録を解除すると同時に、元デー 
夕も削除します。 

[ファイルをゴミ箱へ移動する]: 
Photo / Music メディ ア 管理ツー ルへ 
の登録を解除すると同時に、元デー 
夕をゴミ箱へ移動します。 


山 dioCD-0 日1 
二;犯 ocuments ai 


ファイル刖除の巧巧を进巧してください： 
〇ファイルを巧す 
〇乃イルを刖除する 
©ロアイルをごみ箱へ時かす苗 


I 刖除する也） I 〔をて削除する化）)[キャンセルに ） J 


刖接 


FEATHER 2005 


メディア管理ツ—ルを使いこなす 
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■ファイル情報を変更する 





変更するファイルを選び、[プロパ 
テイ]ボタンをクリックします。 



各情報を変更し、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

^ファイルの情報が変更されます。 



<写真の場合> 

プ□パテイ画面じついては、25ページを参照してください。 
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第 2 章ライブラリの設定 


■ファイルを検索-追加する 

〇 


右クリックメニューから[設定]一 
[ PHOTO/MUSIC メンテナンスモード] 
を選びます。 


卜 F* お 

> 

师■中の 

h 

う 






巧 ATHESM T 


円で雨 i 
RJItt を6圓< 

MEDIA LEBRA1RV か子十： 


义 l—F 

« r 93 


Hi 


?1ス5リー姊一 F 
三!一#巧モード 


丄 [検索-追加]ボタンをクリックし 
ます。 


ぶ >> 


" hTSHW " 

£ 2001 与 
* 綱与 

1 、渴 >けお 

i 心 


導. 


検索する場所を選択し、追加す 
るフアイルにチェックを入れた 
後、[検索を開始]ボタンをクリッ 
クします。 

ーファイルの検索が始まります。 


おろぉぉな t 化、 W も fltej 佈 U く脚、 

が刊なが i 

« 巧す MW ; (孔 J い f の W3 ») — 


I liwp 


ixJ — 〜イ" 
巧 V が P •化 I 


わ BM 田 


臣卜 r ブが制«^六ィ化4がを 


如沪1 [ 


検索を完了すると右の画面が表 
示されますので、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 

一検索したフアイルが Photo / Music メ 
ディア管理ツールに登録されます。 


完了しました 


見つかったファイル数： 

49 

魁} D した画なファイル飄： 

1 

适加した音楽ファイル数： 

16 




メディア管理ツ—ルを使いこなす 
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^ ディア管理、ソールじついて 

ここでは、 Photo / Music / ディア管理ツールの画面やボタン、/ニューなどについて 
説明します。 

■ [ Photo/Music メディア管理ツール]画面 



⑥ 

① [上へ]ボタン 

表示しているカテゴリの]つ上の階層 
にあるカテゴリを表示します。 

② 悄 U 除]ボタン 

選んどファイルを削除、または登録を 
解除します。 

⑤[プ□パテイ]ボタン 

選んどファイルの情報を表示します。 
プ□パティでは、リンク先や曲名など 
の情報を変更できます。 

④[ファイルの追加]ボタン 

任意の場所に保なされているファイル 
を、 Photo / Music / デイア管理ツールに 
追加登録します。 


⑦ 

⑤ [検索-追加]ボタン 

指定した場所を検索し、 Photo / Music / 
ディア管理ツールにファイルを追加登 
金录します。 

⑥ カテゴリツリー 

Photo ドおよび MusicE - ドのラ 
イブラリで表示されているカテゴリを 
ツリー形式で表示します。 

⑦ フアイルリスト 

選択したカテゴリに登録されている 
ファイルとテの情報を表示します。 



「ライブラリ」とは 、 FEATHER 2日日5 V 2の各モードでファイルを選ぶ際に 
表示されるファイル群を意巧します。 
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第 2 章ライブラリの設定 


■[画像のフロパティ]画面 



ファイル名： 

ファイル名を表示します。 


曰時： 

静止画の撮影日時情報を表示/設定します。 


ファイルパス： 

ファイルのリンク先を表示します。 


画像のち向： 

画像を表示する向きを表示/設定します。 


■[曲のプロパティ陋面 




を" I 产 


タイトル： 

タイトル名を表示しまず。 

タイトル名を変更ずるには、直接タイトル 
名を入力しまず。 


アルバム： 

アルバムカテゴリで表示される分類項目 
を表示します。 


ファイルパス： 

ファイルのリンク先を表示します。 


ジわンル： 

ジトンルカテゴリで表示される分類項目 
ぞお术します。 


トラック番号： 

曲のトラック番号を表示します。 


その他の情報： 

曲に付随するテの他の情報を表示します。 




アーテイスト： 

アーティストカテゴリで表示される分類 
項目を表示します。 


メディア管理ツ—ルを使いこなす 
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■ファイル上での右クリックメニュー 


① [削晩 

選んどファイルを削除、または登録を 
解除します。 

② [プ□パティ] 

選んどファイルの情報を表示します。 
プ□パティでは、リンク先や曲名など 
の情報を変更できます。 

■[アルバム]カテゴリ （ Photo ) 
上での右クリツクメニユー 

①-アルバムの拒力 [](&) 

①[アルバムの追加] 

[アルバム]カテゴリにアルバムを追加 
します。 


■[アルバム] ( Photo ) 上での右ク 
リックメニユー 

® -アル/ ^ムをの変更(凹） 

②-アルバムの 肖 I 聯屯） 

① [アルバム名の変更] 

アルバムの名称を変更します。 

② [アルバムの削除] 

選択したアルバムを削除します。 


⑤[全て選択] 

リストに表示されているファイルを、す 
ベて選択します。 


■[プレイリスト]カテゴリ上での 
右クリックメニュー 

①-プレイリストの拒加咕） 

①[プしイリストの追加] 

[プレイリスト]カテゴリにプレイリス 
卜ぞ追加します。 


■[プレイリスト]上での右クリッ 
クメニュー 

① -プレイリストをの変を(凹） 

② -ブレイリストの肖 IJ 陆屯） 

① [プしイリスト名の変更] 

プレイリストの名称を変更します。 

② [プしイリストの削除] 

選択したプレイリストぞ削除します。 


肖 IJ 蹄屯） 

プ□パティを) 

をて遇巧(が 


①②③ 
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第 3 章 

MPEG マツハサーチについて 



3-1 MPEG 情報ファイルとマツハサーチ 


FEATHER 2005 V 2 では、当社製品 MTVX シリーブを使って MPEG キプチを行った場 
合、自動的に GOP (グループオブピクチ V )情報をインデックス化した情報ファイル 
(*. imv 、*. ima ) を作成します。 

MPEG ファイルは I フレームをキーフレームとして圧縮をおこなっているため、特定 
のシーンにジンプしたり、頭化しをおこなったりするときに、 MPEG データの読み 
止!しに時間びかかってしまいます。 FEATHER 2005 V 2 では力^ープス独自の技術で 
作成した MPEG 情報を利用し、 MPEG データの高速アク tZ ス（マッノ\サーチ）を行うこ 
とびでさます。 

MPEG 情報ファイルを生成する 

当社製品じ(外で作成された MPEG ファイルは MPEG 情報生成ツールを使用して、情報ファイルを 
作成しておけば、 FEATHER 200 日 V 2 で視聴するときに最高30倍速でシーンをサーチできます。 
特に VBR (可変ビットレート）の MPEG ファイルでは高い効果を得ることびできます。 


『FEATHER 2005 V2| の CD-ROM を 
ドライブに七ットし、 [TOOLS] フォ 
ルダをクリックします。 

MPEG 情報生成ツールは、このフォ 
ルダ内の [MPEGINFC] フォルダとい 
うフォルダの中にあります。 


ィ 、 — — —--— — — — 

[MPEGINFC] フォルダを任意の場所にコピーします。これで MPEG 情報生成ツー 
ルのインス!ルは完了です。 

MPEG 情報生成ツールを起動するに 
は、 [MPEGINFC] フォルダを開き、 

[MEPGINFGexe] をダブルクリックし 
ます。 

一 [MPEG Information File Creator ] ダイ 
アログが表示されます。 
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MPEG 情報を生成するファイルを 
選び、[開く]ボタンをクリックし 
ます。 

* 他に MPEG 情報を生成するファイル 
がある場合は、4〜5の操作を繰り 
返します。 



I—la 一 


か # 


必要な場合はオプシヨンを設定し、 
[実行]ボタンをクリックします。 


… サイズ WIBW — 

F2oo<-ii-i$.n.14m C なか々 1/1S な 
r 2004 り•口 巧 - 445761. 2001/11/17 が 
F?aM-ll-17'l5 17004 r :>001/11/17 化 


Cv^cuMviti and Sallv* 
0 ¥ Docu«^t md 兴 tini 
CVDwuwirrtt and みけ" 


近 _« 写の>一 I 

がシ占 

厂 ttjili タイ wroa» か ti.iBTtrfL 上 
一 7r<,Wi*5»Ht. Bttnct* 了,も 
「 7H ルか: WTrTWClWf レ川な 

巧。を! - 'J 


心 



ファイルの生成が完了すると、右の 
ようなメッ七ージが表示されますの 
で、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

* オプションで[ファイルの解析後、 
自動的に終了する]を選択している 
場合は、プログラムをそのまま終了 
します。 


む P 陡 M ボタンをクリックします。 

一[ファイルを開く]ダイアログが表示 
されます。 
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t4mi 

M 、 u" 

…•11 

MJHil 

iUXII 

"w H 
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[US 
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1 I'l l M Ji 
1 

1 Cw^am 
1 

1 ^«nfl 

1 

心の 

mo 

i#Ki 

oo 

!»€ 口 

rm 

F* : WA|/ 

WM 

,• MtlAli* 
,■ wni/ 
tm 

r* THAI/ 

11, 立 

がけ 
"WT 
"T|H 
IPfUT 

"化 

"，Ufr 

担 

TFfwCa 



过 L 

li 

+*>tl 

内 




I ?品™苗 

A 乃巧 


^ mil 

. 1 | 贾是 | 

-Elyl 


A 二直さ 

IIU 遇 


!1 


貫。 呈 ^ 


lylpEO 情報ファイルとマツハサ—チ 
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MPEG Information File Creator じつし、て 

MPEG Information File Creator の画面やボタンについて説明します。 


■ [MPEG Information File Creator ] 画面 


① 


② 

③ 


④ 


-囚过 


__ぉ化堪)…」_刖除也）_ 


オプション 

「规ご店報乃イルび巧をする場合、植那すじ上まきする。 
ロファイルの脚斤诺、自か的(こが了する。 

厂ファイルを1〕のファイルに結さしてな巧する。 


巧なホ ： r 


⑦ 


⑧ 


⑥ 

⑥ 


① フアイルリスト 

選んどファイルびリスト表示されます。 

② [詳細表示]ボタン 

ファイルリストの表示を詳細表示に切 
替えます。 

⑤[サムネール表示]ボタン 

ファイルリストの表示をサムネール表 
示に切替えます。 

④[オプション] 

[ファイルを]つのファイルに結合して 
保なする]ォプションぞ選ぶと、選んど 
すべての MPEG ファイルを結合して指定 
した場所に保なできます。たどし、フアイ 
ルは選んど順番で結合されます。 


⑤ [追加]ボタン 

選んどファイルをファイルリストに追 
加します。 

⑥ 悄 U 除]ボタン 

ファイルリストから選んどファイルを 
削除します。 

⑦ [実行]ボタン 

情報ファイルの生成を実行します。 

⑧ [終 3] ボタン 

プ□グラムを終3します。 
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第 4 章 

FEATHER 2005 V 2 の設定 



メニューリストから操作をする 



設定を調節するメ'ニューリストび表示されます。 




本章では、当社チューナー製品 （ MTVX シリーズ）を使用し、チューナー入 
力を選択している場合で説明しています。 

メニューリストは、ご使用のボードの種類や、入力元（[入力切替]を参照）に 
より表示される項目は異なります。 


32 



























第 4 章 FEATHER 2005 V 2 の設定\ 


視聴 I 三関する操作をする 

[チわンネル] 


[ a 瞩 K 含 
Wfl 曰テレビ 
阳 AB ' Ct レピ 
[の nfi 子レビ 
[1内巧*テレビ 
い。 NH け育 
m テレピホ t 
[拥 Aft 子レビ 

'[m3 kbsSeV 

[36] サ>吊レピ 


チトンネルを切り替えます。 


[音声設定] 


主サ f 
n 皆 f 
主 + n*f 

f スミレオ 
モ J ラル 


主音声、副音声、またはステレオ / E タラ 
ルを切り替えます。 


[入力切替] 

入力元を切り替えます。 


すユーナ ー 
Vi 4 *oln A 

ovens 

77ィ All 生 

* デュー十— 

ビな！ 

ピ宇が 
DV 田 n 生 
7?イル—生 


rMfvx % 

i - WH/J 

II MTVXl 
12005 HFJI 


♦ チューナー 
se デオ 
だ才 
DVD 再を 
ファイル再を 


[入カソース設定] 


を b い 

3ント，3卜 

ft の■さ 

た V - ブみス 

ーゴ-か tiHllB 

ピテホで D サかシ7 


I 


rMfvx % 

l - WH/J 

I MTVXl 
> I し2005 HF II 

|【 MTVX 》 

42004 HEIJ 


たれ、 

ぶ/巧 スト 
e かか 

シ 》- 夕*^^义 
' 卜义卜 lUM* 

P テ 4 ブ〇たゲゾ>ヴ 


映像の調整、ゴースト低減機能の設定をし 
ます。 

製品により設定できる項目は異なります。 

[ビデオプ at ッシング] 



'W/1 ； の : SH 
パ JT 一げ 6 み - B 
バす "J# かむ -» 


kSlUMMttMS ■" 

： 1 >|■，か 

かわ 

パ -:* •卜 ‘■■■ 

； 圓 


占— ， R，、'C か,’ 

パて ■ - ■ 

バゴ .w, 山-# 

"て卿！ f み - W 
«レ 


:k 


コンポジツト信号の3夕元 YC 分離、^イブ 
フイルターの設定をします。 


— Iさ 
fl か 

た K ， ユト 
かわ 
' パ - か3 
かマ 
パ-が 


rMfvx % 

i - WH/J 

II MTVXl 
12005 HF I 

||! H ^ 

IfeMlaJ 


バゴ - w の■ぃゎ 
j j イブ- 1 巧口甘か-閥 
バプ•りれなむ-や 
バか M ウむ!一-* 


MTVX 2 日日 4 HF 、 MTVX 2 日日 5 HF 、 MTVX - WHF は、3次元 YC 分離と3次元ノイズリダ 
クシヨンを同時に機能させることができます。 




入力切含 


が S 左 


ユ—リストからをする 
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録画•変換 I 三関する操作をする 


[外部入力の白動録画] 

チェックを入れると、コンポジットまたは 
S ビデオ信号を監視し、信号を検出すると 
録画を開始し、信号びな < なると録画を停 
止します。 


[ t ー ド選択] 

' MTV の … HF 

地蜡巧：~ド 


一 MTW-WHW-A) 
MTVX-WHF(I-B) 


ソフ I •ク l7t- ド 


rMTVX % 

i - WH/J 


ノ\ー ドウェアエンコードを行う場合は接 
続しているボード名を選択します （MPEG 
ファイルを作成します)。ソフトウェアエ 
ンコードを行う場合は[ソフトウェア E - 
ド]を選択します。たどし、ソフトウェア 
E — ドでの使用はサポートの対象外とな 
ります。 

* MTVX 2004 USB / MTVX 200 己 USB はソフトウェ 
ア亡ードに対応しておりません。 


[録画予約] 

•»& のむ>»ホ J 
■坦 St マウス！•巧 K - 

子の一巧《示… 

■ •サか'' 

インターネット番組表の表示、録画予約の 
一覧、新規予約画面を表示します。 
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第 4 章 FEATHER 2005 V 2 の設定\ 


画面に関する操作をする 

巧ニタ -] 

オーバーレイ表示を行います。 

[ PC 画面設定] 


3ン►ラスト 
色の量さ 


パソコンの画面表示（明るさ、コントラス 
卜、色の濃さ）を調整します。 [►] で初期値 
に戻ります。 

* MTVX 2004 USB / MTVX 200 己 USB / MTVX 200 己で 
はこの設定はできません。 

[クインドク] 

•*D I 4の I 

り 

10M H MB 
IIM R M4i 
12 曲， I 化 4 
IWsUW I 


巧くウト比 


[アスペクト比] 


• ク*ぶの-ン 

M 0 i 4 M 

•00 ■幽 

| 〇 }4 ■ m 
MUiCM 
inot ift}4 
ItOOa 1M 


パ OPXJWjM 

41 に■バ 4 


アスぺクト比を設定します。 



■にキ占 I 


表示する画面サイブぞ選択します。 


ユ—リストからをする 
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設定を変更する 

[設赴： 

# lli £ さを齡. 

— FEATHERS お了 MEDIA UBM がすンけンスモード 

PHOTO y MUSIC 乂ンすナン3モード 


フ?イル巧を 


^ 7ルスロ y —ンモード 


ニュー去モモード 

h 

ゴニュー表示王リア 

W 


[詳細設定を開く] 

FEATHER 設定画面を表示します（「4-2 
[ FEATHER 設定]画面から設定をする」37 
ページ参照)。 

[MEDIA LIBRARY：) ( ンテナンスちード ] 

MEDIA UBRARY を起動します（に -] MEDIA 
UBRARY を使いこなす」12ページ参照)。 

[PHOTO/MUS に :> (ンテナンス t- ド '] 

Photo / Music / ディア管理ツ ー J レを起動し 
ます（「2-2 /ディア管理ツールを使いこ 
なす」20ページ参照)。 

[ファイル再生] 

田…申*化'' 

か™ tfHDB T media UBiWRt 1* ^卜ゎ: t ち-ド 

PHOTO / UIKJC スト F 

が-卜 PI た 

一 ]* ユウ I トー t-F aiH 再£ 

^二 1 - 1 示 1 .-ド い 正 

だ; i-Si 巧？ ► 

MEDIA LIBRARY に登録したファイルの再生 
ち法を設定します。 


[フルスクリーン t ー ド] 

チェックを外すと、旧バージヨンの 
FEATHER で表示されるリ E コン操作 
E — ドに変更します。チェックを入れ 
ると、従来の表示に戻ります。 


ニュー表示 t ー ド] 

/ニュー表示ち法を選択します。 

テレビ表示（外部テレビ出力）付のグ 
ラフィックボードをお使いで、画面び 
ちらつく場合は変更してくどさい。 

占■。のか 
ME0I4 LiaRMTT 

PHOTO / MUSC 扣訂 W 卜 F 

" 7 叫 口 y - パ -F 



な 一!!串エ■が い t - F 2 

t — F；S 


ニュー表示エリア] 

/ニューの表示エリアを選択します。 
[90%]を選択すると、各 E — ドの/ 
ニュー表示や操作ボタンび10%内側 
に表示されます。 

■■わ…… 


,iAua"ftT か F I 

"y -■ umti ン 1 卜 F I 



そのほかの頃目じつし、て 


[FEATHER 200日 t- ド] 



VIDEO 

GD/DVD 


PHOTO 

MUSIC 


NETWORK 


FEATHER 200 日 V 2 の E — ドを切り替えます。 


[FEATHER の終 3] 

FEATHER 200 己 V 2 を終:！します。 
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■ 


-2『 EATHER 設定陋面から設定をする 


[ FEATHER 設定]画面について 

FEATHER 2005 V 2 に関するさまざまな設定を行います。 



m 


77イル!！ま 

► 

<フ A スクリーンそード 


タニ ユー 表み そー ド 

► 

タニ： 1— •そ IU ァ 

► 


左メニューで設定する項目名をクリックし、設定入力画面で設定をします。 



設定入力画面 


左:_ュ— 

設定項目を表示します。 


設定入力画面 

設定内客を表示します。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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•左メニューの表示内容は、パソコンに接続してし^る当社製対応製品 
の種類や氏ード選択]の設定により異なります。 

-設定入力画面の設定は、パソコンに接続してし^る当社製対応製品の種 
類や氏ード選択]の設定(氏ード切割ボタンの設定を含みます)によ 
り入力できない場合(グレーアウト表示)があります。 


]| 


Canopus 


モード切替(凶 ）I I デフオルト也）〕 I 元に房す職 I 1 0 K ] 〔キャンむレを ）I 


[ t ー ド切替]ボタン 

HIV(A- ドウエア） E- ド/挪(ソフトウエ 
乃 E - ドを切り替えます(たどし、ソフト 
ウェア E — ドでの使用はサポート対象外 
となります)。一度でもソフトウェア E — ド 
使用すると、ボタン名び [HIVE — ド切替]ま 
たは[挪 E - ド切割と表示されます。 

乂 MTVX 2004 USB/MTVX200 日 USB では機能 
しません。 


[デフオルト]ボタン 

選択中の設定入力画面の設定を、初期設 
定にします（ポイント参照)。 

尻 I こ戻す]ボタン 

選択中の設定入力画面の設定を、変更す 
る直前の設定に戻します。 


I 、 — > — < — < — < — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — W — 

[ OK ] ボタンをクリックします。設定が変更されます。 



インス I ルした直後で、とくに設定はしていないのですが、テレビが白 
黒で表示されます。 

不具合などがある場合、初期設定値がずれていることがあります。このよ 
うな場合は初期設定値のセツトをお試しください。 



左メニ 


[デフオルト]ボタン 


左メニユーから各設定項目を選択し、[デフオルト]ボタンをクリックし 
ます。初期設定値がセツトされます。 
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第 4 章 FEATHER 2005 V 2 の設定\ 


設定頃目について 

FEATHER 2005 V 2 に関するさまざまな設定を行います。 



① [ FEATHER 設赶 

バージョン情報を表示します。 

② [ TV チわンネル登録] 

テレビのチューニングを設定します。 

⑤[画質設定] (40 ページ'参照） 

入力元ごとに画質を設定します。 
パソコンに接続している当社製対応製 
品により、設定内客は異なります。 

④ [保径先] (49 ページ'参照） 

録画、静止画キ V プチ V ファイルの保 
を先を設定します。 

⑤ [タイムシフト](日0ページ参照） 

タイムシフト E — ド時の設定を行い 
ます。 

⑥ [録画] (52 ページ'参照） 

エンコードの設定、ファイル拡張子の 
設定をします。 

パソコンに接続している当社製対応製 
品により、設定内客は異なります。 


⑦ [ DVD 再生] (70 ページ'参照） 

DVD 再生の設定を行います。 

⑧ [音量/5ュ-卜] (71 ぺ-ジ、参職 

音量の調節、ミュート销音）を行うデ 
バイスを選択します。 

( D [ファイル関連付け]け3ぺ-ジ参照） 

FEATHER 200 日 V 2 と関連付けるファイル 
の拡張子を選択します。 

⑩ [ PhotoEP 刷設定] (74 ページ参照） 

PhotoE — ドでの写真巧刷の設定を行 
います。 

® [ネットワーク設定]け5ぺージ'参照） 

接続できるパソコンを制限します。 

⑩[その他] (76 ページ'参照） 

スキップボタン設定、トラブルシュー 
ティングに関する設定を行います。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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画質の設定をする 


■[ビデオ入力設定] 



[ビデオ入力設定]は録画結果に反映されます。デフォルト朋期設定)の設定 
でご使用されることを推奨します。 



麵 


シ FEATHER 



MTVX 2004 HF / MTVX 2005 HF の!;ビデオ1入力設定]画面のみ表示 


圍 
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第 4 章 FEATHER 2005 V2 の設定 \ 


【その他 
の機種】 


FEATHE 職定 
TV チャンネル登録 
B 画宵設定 

ピデオ入力設定 
S ピデオ入力設定 
チューナー入力設定 
ファイル再生 
表示位置 
巧なホ 
タイムシフト 
口緑函 
DVD 再生 
音き/ミュート 
ファイル開洁巧け 
Photo Ef ] 刷設定 
ネットワー胤ち 
その他 


’ビデオ入力設定録画を果に反巧されまず) 


入力：コンポジット 


入カカラ H 问装： 
巧るさを） 
コントラストの 
色あいお） 

色の谋さを） 
シャープネス(直） 


r^2 

i —128 
「128 
「128 
128 


ピデが化ウシンヴ： 

〇ねしなり @ 3 み元 YC みなが 

〇 ノイズ•リタカション-現峨 〇 ノイズ•リタめヨン-なの 


canopus |モード切替啦‘〔デフオルト(が][元に戻す(巧つ【 ok 」 i | キヤ >tz ルを） 1 


入カ カラー 調整： 

[明るさ]、[コントラスト]、[色あ 
し、]、[色の濃さ]、[シゎープネ 
ス]、[ガン 7] 

入力映像を調整します。スライダを左ちに 
移動させ、表示状態を調整します。 

入カソース： i^a»l laio^l 

入力信号の種類を選びます。 

コンポジットケースレはコンポーネント接 
続用ケーブルの緑色の端子に接続してく 
ださい。 


ビデオプ at ツシング： 

コンポジット信号の3夕元 YC 分離、^イブ 
リダクションを設定します。 

MTVX 2004 HF 、 MTVX 200 日 HF 、 MTVX-WHF の W 3 D 
は、ここで設定できます。 


パソコン画面の表示（オーパーしイ）じついては「■!?(：画面出力]」45ページを参照 
してください。 




MTVX 2 日日 4 HF および MTVX 2 日日 5 HF の入力設定は、ビデオ入力ごとにそれぞれ 
設定できます。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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■にビデオ入力設定] 

MTVX 2004 HF 、 MTVX 200 日 HF 、 MTVX - WHF をご使用の場合、この設定はできません。 


[ S ビデオ入力設定]は録画結果に反映されます。デフォルト（初期設定)の設 
定でご使用されることを推奨します。 



入カ カラー 調整： 

[明るさ]、[コントラスト]、[色あ 
い]、[色の濃さ]、[シわープネス] 

録画映像を調整します。スライダを左ちに 
移動させ、表示状態を調整します。 


ビデオプ at ツシング： 

タイブリダクシヨンを設定します。 
XMTVX 200 己は、バブリダクシヨンを弱 
中•強の3段階から設定できます。 


m パソコン画面の表示（オーパーしイ）じついては「■!?(：画面出力]」45ページを参照 
してください。 



Q : S ビデオとコンポジット、どちらの入力を使えばいいですか？ 

A :ご使用のビデオデッキに高性能な Y / C 分離機能が搭載されている場合は 
S ビデオ入力が効果的です。 
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■[チューナー入力設疋] 


[チューナー入力設定]は録画結果に反映されます。デフォルト朋期設定)の 
設定でご使用されることを推奨します。 



画 

IlMTVX^l 
112004 hfII 


圓 
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【その他 
の機種】 



入カカラー調整： 

[明るさ]、[コントラスト]、[色あ 
い]、[色の濃さ]、[シゎープネ 
ス]、[ガン 7] 

録画映像を調整します。スライダを左ちに 
移動させ、表示状態を調整します。 

ビデオプ at ッシング： 

3 夕元 YC 分離、タイブリダクシヨンぞ設定し 
ます。 

MTVX 2004 HF 、 MTVX 200 日 HF 、 MTVX-WHF の W 3 D 
は、ここで設定できます。 


ゴースト低減機能 

テレビ信号に含まれるゴースト検出信号の遅延と減衰を検出し1日個の回路 
に設定 （ lOTap デジタルゴーストリデューサ ー） をすることで、ゴーストを 
低減します。 

X ゴースト除去用の信号が正常に受信できない地域では効果が無い場合があります。 
《1日個]；1上のゴーストは原理的に低減できません。 

X ゴースト低減機能は、チヤンネル選択後1秒〜2秒後に機能し、画像が安定するまで1 
分程度かかります。 


パソコン画面の表示（オーパーしイ）じついては次項「■!?(：画面出力]」を参照して 
ください。 


[ゴースト低減機能] 

ゴースト I J デューサーぞ設定します。 

受信周波数の微調整： 

受信周波数を微調整します。 

受信状態を確認しなびら、スライダを左ち 
に移動させます。 

乂 受信が態び悪い場合は、アンテナやアンテナ 
線との接続などちご確認ください。 
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オーバーしイ設定： 

[プ□グしッシブ表示を巧ラ] 

プ□グレッシブ再生を行います。高画質 
E — ドで不具合び出たときは、通常 E — ド 
に変更してくどさい。 

[TV 視聴時、定期的Iこオーバーし 
イの更新処理を巧ラ] 

テレビ出力機能を持ったグラフィック 
ボードをご使用の場合に、オーバーレイび 
更新されない現象び生じた時にこの設定 
をお試しくどさい。たどし、更新をホ同期 
で行うため、カクカクした動きになること 
びあります。 


オーバーしイカラー調整： 
[明るさ]、[コントラスト]、[色の 
濃さ] 

スライダを左ちに動かし、適切な表示状態 
になるように調整します。 
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[ファイル再生] 

ソフトウェア E — ドの場合は設定できません 


FEATHER ! 綻 
TV チャシネルき録 
己画宵設ミ 

ピデホ入力設定 
ピデオ2入力設定 
チューナー入力設定 
PC 画面化力 
ファイルちを 
ま示に置 
脈を 
タイムシフト 
口錄画 
DVD 再を 
音畳/ミュート 
ファイル瞄$巧け 
Photo 巧刷設定 
ネットワーウ設定 
その他 


，ファイ J 厢生 


^ MPE のアイルちちの設定 

再をオプション 
□フリウビンヴの 
□プロジレめブ巧をの 


ステレオ音黃化カチ V ネル: 
©ち+もを） 

〇左が 〇右の 


再生巧のカラー調些： 

囚ヴラフィックポードの設定を棟巧する 


0K 1 R 


再生オフシヨン： 

[フリツピンク''] 

テイアリング(動きのある部分び横線です' 
れて見える）び出る場合に設定します。 

[プ□グしツシブ再生] 

プ□グレッシブ再生を行しほす(ポイント 
参照）。 


ステし才音声出カチわネル： 

音声出力を行うチトネルを設定します。 

再生時のカラー調整： 

[グラフィックボードの設定を使 
用する] 

デフオルトで設定されています。チェック 
を外すとスライダで調整することびでさ 


プログレッシブ再生 

偶数•奇数フィールドを個別に1/6 0秒間隔で更新し、フィールドを補間 
して表示を行います。非インタ レース 映像（例： MPEG 1 および MPEG 2 の SIF 
サイズのもの）では機能しません。 











■ [表示位置] 


FEATHERI をミ 
TV チャンネル登録 
己函萌綻 

だホ入力 i 旋 
ピデが入力設定 
チューナー入力設ミ 
PC 面お,中.力 
ファイル巧生： 

まモ位置 
ななホ 
タイムシフト 
口録函 
DVD 再を 
音量/ミュート 
ファイル班巧巧け 
Photo 巧刷設ミ 
ネ》トワーク設定 
その他 


お舶贼馆の設忘 
施顿を 


左が 

1〇.〇 二 \% < 


ファイル再生時： 


左の 

阳…: 


: CD |〇.〇 こ 1〇ィ 

通 

下祖 ） 10.0 こ;％ 

t< 2 ) [0.0 こ 1% 

由 


> |〇。こ〇/〇 


をを） 

> |〇。 ； |〇/〇 


下 (4) 畔-:!〇/〇 

canopus 1モード切替;ド; i デフォルト屯)|し元に戻す(巧 1 [ ok 1 [キサ i/t ルを)]| 


無効領域幅の設定： 

TV 視聴時：、ファイル再生時： 

無効領域の幅を設定の〜10%)します。 
設定した無効領域幅は削除され、有効表示 
部分び拡大します。 
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保存先の設定をする 

国ファイル、静止画フアイ J レの保存先を設定します。 

[保存先] 



巧巧が巧:_ 

C：¥Documents and Settings ¥ owner¥My Documents¥My Videos 


封止函キャプチャ： 

巧なホを)： _ 

| C：¥Documents and Settings ¥ owner¥My DocumentsMMy Pictures 


巧なファイルを：に mage 
f 呆潮ミ巧： 

©むトマッブ OJPEG 


canopus | モード切替お） i デフォルト(が|〔元に戻す(巧 I [ ok j 〔キャンわしを） 


録画： 

録画フアイ J レの保なフ丸レダを設定します。 

静止画キわプチわ： 

静止画フアイ j レの保なフオ j レダを設定し 


[保径ファイル名] 

ファイル名迫動生成されるファイル名の 
先頭に追加されます）を設定します。 

[保径形式] 

静止画フアイ j レの保な形式を設定します。 


[参照]ボタンをクリックし、[フオルタの参照]画面からフオルタを設定し 
夫す。 

[保存先]に直接キーボードから入力することができます。 





タイムシフトの設定をする 

[タイムシフト] 



タイムシフト t - ド： バッファを作成する場所 

[標準 E — ド]では、タイムシフトのための タイムシフトのためのバッファ 

バッファは、タイムシフトび終わると消去 保なするフォルダを設定します 

されます。また、タイムシフトび巧能な時 
間は、[ディスク客量から自動計算する]、 

[指定する]のどちらかから選択します。 

[録画 E — ド]では、タイムシフトのために 
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タイムシフトのしくみ 

この機能には、タイムシフト中のみ映像の再生を行うことができる標準モー 
ドとタイムシフト終了後も MPEG ファイルとして、映像を保存できる録画 
モードがあります。 


r 標準モード1 

一定時間分のバッファで映像を記録していき、バッファ容量が限度にきたと 
ころで古い映像から消'去を行い、新しい映像の記録を続けます。 

バッファ容量内で記録されている映傲よ、その範囲内で自由に再生‘巻戻し- 
早送り等することができます。バッファ時間は任意で設定することがで 
きます （49 ページ参照）。 

※標準モードでは、タイムシフトを終了すると記録したすべての映像が消'去されます。 

タイムシフト 

開始 



—バッファ容量—— 


A 

B 

C 

D 

E 

… 

① 1 

1 - 

② 

i 。ム化。'ルム。。ム化…*っ^ 



①で映像 B から映像 D までのバッファ容量でタイムシフトを開始した 
場合、バッファ容量が映像 D の終りに達したところで映像 B が消'去さ 
れ、②その分のバッファで映像 E の記録を行います。 


I 録画モード I 

タイムシフトされた映像が MPEG ファイルとしてハードディスクに保存され 
ます。タイムシフト終了後も映像を保存しておきたい場合に使用します。 


タイムシフト 

開始 現在の映像 


通常の録画モードではスクリーン上に現在の映像が表示されますが、 
タイムシフトの録画モードでは、スクリーン上に表示される映像は 
ハードディスクに既に記録された映像の再生となります。また、録画 
開始時に記録するファイル名を指定するのではなく、あらかじめ設定 
されたバッファ用のファイルに記録されます。 


ここで説明している手順で、タイムシフト機能がうまく使用できなし^場合、 
録画データの設定を変更する必要があります。 
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[ HW - MPEG 設定 （ MTVX - WHF )] 

MPEG の設定じついては「5-1各設定項目をちっと詳しく」78ページを参照してく 
ださい。 


国 


FEATHER ! 梯 
TV チサンネル登録 
B 函皆設定 

ピデオ入力設定 
チューナー入力 i 綻 
PC 画面化力 
ファイル巧を 
ま示位虽 
巧なホ 
タイムシフト 
B 錄函 

HW-MP 防設定 ( MTVX - WHF ) 
SW エンコ-ド設定 
ファイル概長子 
DVD 再生 
音さ/ミュート 
ファイル巧法なけ 
Photo 印刷試ち 
ネットワ-ウ設ミ 
その他 


r HW-MPE(^^^(MrVX- 


画宵：みなみ 1 
だ才設定： 

画巧サイズ： 1720 x 4 抑 


アスぺウト比：14。 


3 


〇固ち防トレ—卜 0盤盤 V 50001 kbps 

©巧をむトレ—卜 〇最大： 

G0P： 01 Frame P ピウチヤけ数：：4 _こ」 

©IBBP 周親 |3 3 


G0P オプション： 
□ Closed GOP 


才-ディオ i さを 

おが： © MPEG 1 Layer -2 〇 Linear PCM 

むトレーい |224 _ V 1 Kbps 

録音レペル：- J' 0.0 dB 


canopus 


i 巨仰ードへ切替(凶 3) |i デフオルト必]〔元(こ戻す吸1 [ 0K ) r キャンかレに）] 


画質： 


函巧： 

情を V 




巧ち2 

觀間 

わがみ1 


も'巧み2 
わなみ3 


わなみ4 
も'なみ日 


画質を選択します。 

[高画質] 

画像サイブ720 X 480、ビットレート 
8000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[標準] 

画像サイブ720 X 480、ビットレート 
己000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[標準 2] 

画像サイブ480 X 480、ビットレート 
4000 kbps ( VBR ) で録画します。 


[長時間] 

画像サイブ3己2 X 480、ビットレート 
3000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[簡易] 

画像サイブ3己2 X 240、ビットレート 
2000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[お巧み1〜日] 

[ビデオ設定]、[オーディオ設定]を力 
スタマイブすることびできます。 

乂 MPEG に関する知識び必要です。通常は、 
[高画質]、[標準]、[標準2]、[長時間]、[簡 
易]から選択してください。 
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ビデオ設定： 

[画像ヴイブ] 

録画データを記録するときの、1画面 
あたりのピクたル数を設定します。 

[アスペクト比] 

録画データに記録するアスペクト比 
を選択します。 

映像のアスぺクト比に合わせてくど 
さし、。 

[固定ビットしート] ( CBR ) 

ビデオのデータ量をほぼ一定に保ち 
ます。 

動きのある場面の画質び他の場面と比 
ベて低下します。 

平巧のビットレートを設定します。 

[可変ビットしート] ( VBR ) 

ビデオのデータ量び場面によつて変動 
します。 

ビットレートの最大値と平巧値を指定 
します。 


[P ピクチゎ枚数] 

ひとつの GOP に 含まれる P フレームの 
数を設定します。 

[周期] 

ひとつの GOP に含まれるI 、 または P フ 
レームの間幅を設定します。 

Iフレームは IGOP 内に1つなので、周期 
3の場合は r IBBPBBPB …丄周期2の場合 
は r IBPBPBPB …」とデータび化びます。 
[ G 0 P オプション： Closed GO 門 
通常は ON のまま使用します。ピクチト 
枚数と周期の組み合わせによって、 
ON/OFF び選択できるようになります。 

才一了^ィォ設定： 

服筑 

圧縮形式を設定します。 

[ビットしート] 

ビット量を設定します。 

録音しベル： 

録音レベルを調整します。 


GOP : 

[I frame ] 

すべてのフレームを I ピクチトとして 
記録します。編集に向きます。 

[ IBBP ] 

一般的な MPEG の機能で録画データを 
記録します。編集には不向きです。 



G 0 P オプション 

当社製 MpegCraft などで編集する場合、 G 0 P オプションにチェックを入れ 
ることを推奨します。 
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l[HW-MPEG 設定 （ MTVX 、 MTVX-HF)] 

XMTVX 2004 /MTVX 2004 HF/MTVX 2005 HF 

^ MPEG の設定じついては「5-1各設定項目をちっと詳しく」78ページを参照してく 
mJ ださい。 


FEATHERI 綻 
TV チャンネルを錄 
B 画宵設定 

だか入力設定 
巧.才2入力設定 
チューナー入力設定 
PC 画面化力 
乃イル再生 
まモ位き 
巧巧を 
タイムシフト 
B 緑函 

HW-MPEGi さミ WTVX - HF ) 
SW エン〕-ド設定 
ファイル揣長子 
DVD 吊を 
音ま/ミュート 
ファイル関谨佈寸 
Photo 印刷設ち 
ネットワーク設定 
その他 


■ HW-MPEG 設定 (MTVX-HF) 


画ち： 

だ才設定： 

画をサイズ：1 720 x 4 如_ v | 


〇固定むトレート -- こ I 化■こ二； 

©巧をむトレ-卜 

〇ピットレートを指走する最大 ：V 150001 kbps 
©品ちを指ちする 品ち：ほ' 




音 


GOP : 〇1 Frame ピウチャ枝数：「巧 C G 0 P オプション： 

©IBBP 周親 巨 こ:| 。し| : 

才-ディォ設を 

形巧： © MPEG 1 Layer -2 〇 Linear PCM 

防トレ—卜： j 256 


Kbps 


プリエンファシス：1ねし 


canopus 『 モード巧皆‘'‘ v '. 〔デフオルト(が〕 I をに戻す(巧 ]i ok ] 〔キャン t ルを ） i 


画質： 


函巧： 

憤を 

V 




おお2 
顯間 

わがみ1 
わがみ2 
もなみ3 
も'巧み4 
も'なみ5 


画質を選択します。 

[高画質] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜 9500 kbps ( VBR ) で録画します。 

嶋準] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜9000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[標準 2] 

画像サイブ480 X 480、最大ビットレー 
卜8000 kbps ( VBR ) で録画します。 


頃時副 

画像サイブ3己2 X 480、最大ビットレー 
卜6000 kbps ( VBR ) で録画します。 

膳易] 

画像サイブ3己2 X 240、ビットレート 
己000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[お巧み1〜日] 

[ビデオ設定]、[オーディオ設定]を力 
スタマイブすることびできます。 

乂 MPEG に関する知識び必要です。通常は、 
[高画質]、[標準]、[標準 2] 、[長時間]、[簡 
易]から選択してください。 
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ビデオ設定： 

[画像ヴイブ] 

録画データを記録するときの、1画面 
あたりのピクたル数を設定します。 

[固定ビットしート] ( CBR ) 

ビデオのデータ量をほぼ一定に保ち 
ます。 

動きのある場面の画質び他の場面と比 
ベて低下します。 

平巧のビットレートを設定します。 

[可変ビットしート] ( VBR ) 

ビデオのデータ量び場面によつて変動 
します。 

ビットレートの最大値と平巧値を指定 
するか、品質を指定します。 

GOP : 

[I frame ] 

すべてのフレームを I ピクチトとして 
記録します。編集に向きます。 

IBBP ] 

一般的な MPEG の機能で録画データを 
記録します。編集には不向きです。 

[ピクチわ枚数] 

ひとつの GOP に含まれる フレームの 数 
ぞ設定します。 


[周期] 

ひとつの GOP に含まれる I 、または P フ 
レームの間幅を設定します。 

I フレームは IGOP 内に1つなので、周期 
3の場合は r IBBPBBPB …丄周期2の場合 
は r IBPBPBPB …」とデータび化びます。 
[ G 0 P オプション ： Closed GO 門 
通常は ON のまま使用します。ピクチト 
枚数と周期の組み合わせによって、 
ON / OFF び選択できるようになります。 

オーディオ設定： 

服式] 

圧縮形式を設定します。 

[ビットしート] 

ビット量を設定します。 

[プリエンフアシス] 

高音域を強調します。 

録音しベル： 

録音レベルを調整します。 



G 0 P オプション 

当社製 MpegCraft などで編集する場合、 G 0 P オプションにチェックを入れ 
ることを推奨します。 
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I [HW-MPEG 設定 (MTVX-USB) ] XMTVX 2004 USB/MTVX 2005 USB 

^ MPEG の設定じついては「5-1各設定項目をちっと詳しく」78ページを参照してく 
mJ ださい。 


EATHERl さ定 
TV チャンネル登緑 
3 画宵設定 

ピデオ入力設定 
S だ才入力記ミ 
チューナー入力設定 
乃イル再を 
ま示位置 
イ呆巧を 
タイムシフト 
3 録画 

HW-MPEG 記定 (MTVX-USB) 
ファイル掘長子 
DV 厢生 
音を/ミュート 
乃イル開法けけ 
Photo か刷設定 




■ HW-MPEG 設定 (MTVX 


函ち： 


だ才設を 


函をサイズ； 1720 x 480 V 

むトレ—卜： 〇固ち モ姆 

@巧を をホ： 


4500； kbps 
8000' kbps 


GOP： ピウチサ枝数：臣5 C G0P オプション： 

周期： [3 :;I □ Closed GOP 


才-ディオ設ミ： 

サンプリンヴトト： j 48000 
むトレ-卜： [224 _ 

チヤネル： ©ステレオ 


V Hz 

V Kbps 

〇デュアル 〇モノラル 


Canopus ]i モード切が m 〔デフオルト(がI〔元に戻す(巧〕に ok ] I キヤンむレを)] 


画質： 

函巧： \ iim ^ 


巧易 
おがみ1 
も'なみ2 
も'がみ3 
わがみ4 
も'がみ5 
わがみ6 


画質を選択します。 

[高画質] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜 9500 kbps ( VBR ) で録画します。 

嶋準] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜4己 00 kbps ( VBR ) で録画します。 


頃時副 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜 4500 kbps ( VBR ) で録画します。 

膳易] 

画像サイブ720 X 480、 ビットレート 
4己 00 kbps ( VBR ) で録画します。 

[お巧み1〜 6] 

[ビデオ設定]、[オーディオ設定]を力 
スタマイブすることびできます。 

乂 MPEG に関する知識び必要です。通常は、 
[高画質]、[標準]、[標準 2] 、[長時間]、[簡 
易]から選択してください。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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ビデオ設定： 

[画像ヴイブ] 

録画データを記録するときの、1画面 
あたりのピクたル数を設定します。 

[固定ビットしート] ( CBR ) 

ビデオのデータ量をほぼ一定に保ち 
ます。 

動きのある場面の画質び他の場面と比 
ベて低下します。 

平巧のビットレートを設定します。 

[可変ビットしート] ( VBR ) 

ビデオのデータ量び場面によつて変動 
します。 

ビットレートの最大値と平巧値を設定 
します。 

GOP : 

[ピクチわ枚数] 

ひとつの GOP に含まれる フレームの 数 
ぞ設定します。 


[周期] 

ひとつの GOP に含まれる I 、または P フ 
レームの間幅を設定します。 

I フレームは IGOP 内に1つなので、周期 
3の場合は r IBBPBBPB …丄周期2の場合 
は r IBPBPBPB …」とデータび化びます。 
[G0P オプション ： Closed GO 門 
通常は ON のまま使用します。ピクチト 
枚数と周期の組み合わせによって、 
ON / OFF び選択できるようになります。 

オーディオ設定： 

[サンプリングしート] 

サンプリングの周波数を設定します。 

[ビットしート] 

1秒あたりの音声データ量を設定し 
ます。 

[チわネル] 

音声の種類を設定します。 



G 0 P オプション 

当社製 MpegCraft などで編集する場合、 G 0 P オプションにチェックを入れ 
ることを推奨します。 
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[HW-MPEG 設定 （ MTVX 200 5) ] XMTVX 2005 

MPEG の設定じついては「5-1各設定項目をちっと詳しく」78ページを参照してく 
iJ ださい。 


/ FEATHER 


FEATHER ! 綻 
TV チサンネルき録 
B 函酉設定 


▼ HVV-MPEG 設定 (MTVX 200 6) 


画ち： [iBIll 11111111111 ■ V I 


ピデオ入力設定 
S ピデオ入力設定 
チューナー入力設定 


だ才設定： 

画巧サイズ ： \^0 x 480 ; j アスぺウト比：14:3 


3 


PCS お,中.力 
ファイル再生 
を示は置 
腑ホ 
タイムシフト 
B 録画 

HW-MPEG 設定 ( MTVX 2 孤 5) 
SW 王：/:!—ド設定 
ファイル撒長子 
DVD 巧生 
音畳/ミュート 
ファイル関巧巧け 
Photo 巧刷記定 
ネットワーウ設定 
その他 


©固ちピ》トレート モ巧 ：V 50001 kbps 

〇巧をピゥトレ-卜 

G 0 P ： G ) 自助 

〇マニュァル 

才-ディオ i 綻： 

むトレート： 256_ V Kbps 

チヤネル： ©ステレオ 〇デュアル 〇モノラル 

録音レペル：- 2 - 0.0 dB 


GOP オプシヨシ： 
□ Closed GOP 


i 


canopus に w モードへ切替(凶リ || デフオルト必1〔元(こ戻才吸 ] 【 ok j 〔キヤン松レ ◎] 


画質： 

函巧： 

情を V 


固 

邮 1 


標お2 

觀間 

わがみ1 
も'巧み2 
わなみ3 
わなみ4 
も'なみ日 


画質を選択します。 


[高画質] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜 9500 kbps ( VBR ) で録画します。 

嶋準] 

画像サイブ720 X 480、最大ビットレー 
卜9000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[標準 2] 

画像サイブ480 X 480、最大ビットレー 
卜8000 kbps ( VBR ) で録画します。 


頃時副 

画像サイブ3己2 X 480、最大ビットレー 
卜6000 kbps ( VBR ) で録画します。 

簡易] 

画像サイブ3己2 X 240、ビットレート 
己000 kbps ( VBR ) で録画します。 

[お巧み1〜日] 

[ビデオ設定]、[オーディオ設定]を力 
スタマイブすることびできます。 

乂 MPEG に関する知識び必要です。通常は、 
[高画質]、[標準]、[標準2]、[長時間]、[簡 
易]から選択してください。 






ビデオ設定： 

[画像ヴイブ] 

録画データを記録するときの、1画面 
あたりのピクたル数を設定します。 

[アスペクト比] 

録画データに記録するアスペクト比 
を選択します。 

映像のアスぺクト比に合わせてくど 
さし、。 

[固定ビットしート] ( CBR ) 

ビデオのデータ量をほぼ一定に保ち 
ます。 

動きのある場面の画質び他の場面と比 
ベて低下します。 

平巧のビットレートを設定します。 

[可変ビットしート] ( VBR ) 

ビデオのデータ量び場面によつて変動 
します。 

ビットレートの最大値と平巧値を指定 
するか、品質を指定します。 

GOP : 

[自動] 

最適な設定値を自動的に選択します。 


[ピクチゎ枚数] 

ひとつの GOP に含まれる フレームの 数 
ぞ設定します。 

[周期] 

ひとつの GOP に含まれる I 、または P フ 
レームの間幅を設定します。 

I フレームは IGOP 内に1つなので、周期 
3の場合は r IBBPBBPB …丄周期2の場合 
は r IBPBPBPB …」とデータび化びます。 
[G0P オプション ： Closed GO 門 
通常は ON のまま使用します。ピクチト 
枚数と周期の組み合わせによって、 
ON / OFF び選択できるようになります。 

才一了^ィォ設定： 

[ビットしート] 

ビット量を設定します。 

[チわネル] 

音声の種類を設定します。 

録音しベル： 

録音レベルを調整します。 


[マニュアル] 

ピクチト枚数と周期の組み合わせを 
選択します。 



G 0 P オプション 

当社製 MpegCraft などで編集する場合、 G 0 P オプションにチェックを入れ 
ることを推奨します。 
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■に W エンコード設定 ] 




MTVX 2 日日 4 USB / MTVX 2 日日 5 USB をご使 
用の場合は設定できません。 
[ソフ トウ ェ アコーデ ック選択]ボ 
タンをクリックし、使用に関するま 
意 ダイア ログに同意すると、各種の 
設定が行えるようになります。 



当社が各製品に付属して提供している MPEG コーデツク J ； (外を使用した動 
作に関しては、サポート対象外となります。 

SW エンコードでの DivX によるキヤプチヤは、サポート対象外となります。 



FEATHERI 綻 
TV チャンネル登録 
B 画質記定 

だホ入力設定 
ピデオ2入力設定 
チューナー入力設ミ 
PC 面お,中.力 
ファイル再を 
ま示位置 
巧なホ 
タイムシフト 
a 緑画 

HW-MPEGi をミ (MTVX-HF) 
SW じ〕ード設ミ 
ファイル化3長子 
DVD ちを 
音き/ミュート 
ファイルお巧巧け 
Photo 巧刷設定 
ネットワーク設定 
その化 


▼ SW エン]ード設定（災ソフトウ1アモード時のみ有巧です) 


記趙錄の： 
ピデオ設定： 


ぶぶ 


ソースを)：I MTVX Capture 




だ’;巧イズお)： I 削.が 


‘ ‘1 — 卜(むを 9 巧 I- 


〇 AVI コーデッがご） 1；- ■，号：‘ i-r .お |:’| 、に—」 .'naeo Lni 二〇1]うV - 

©リフトたア MPEG を） ( エン〕-ド設定のI兄7;‘;テ,：-こ..;(も 
〇 DivX (AVD 00 .. q ノちま反が 


リースを )：I MTVX Audiof EATHER ONLY) 




つづ 


OAVT つーデツウ (C) 1：’;ご。1お-、，ごこ0 A I'j, •/ ,た r 

©ソフトな L ア MPEG な）しエン:!-ド設定(巨）1 づ □バ テ-, - 面 
〇 MP3 (AVD ( 3 ) 

□ 緑函中(ゴデオウィンドウをま示しない (CPU 負巧び下びります。） 

巧;早に.'.’'' ■ I —.— 百;ま用す る-. む’目ぶ ろ重も巧ごたすマ，.: 


canopus (JT ー ド切客〔デフオ 7 レトを)][元馬す(巨）] I ~ok 1 1 [キみ忆ル似 


[設定登録] 

SW エンコードの設定をプリたットとして 
登録します。 


ビデオ設定： 

[ソース]、[ビデオヴイブ]、[フ 
しームしート] 

映像の入力元、解像度、フレームレートを 
設定します。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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[ AVI 〕 ー デック]/[ソフトウェア 
MPEG]/[DivX ( AVI )] 

DivX ( AVI ) を選択し、[エンコード設定]ボ 
タンをクリックすると詳細設定を行えま 
す （ r 参エンコード設定」参照)。 

才ーディオをキわプチわする： 
[ソース]、[フオーマット] 

オーディオをキトプチ V します。 

音声の入力元、音声フォーマツトぞ設定し 
ます。 


[ AVI 〕 ー デック]/[ソフトウェア 
MPEG ]/[ MP 3 ( AVI )] 

オーデイオの sw エンコード形式を設定し 
ます。 

[録画中 I こビデオウインドウを表 
示しない] 

オーバーレイをホ表示にし、 CPU の負荷を 
軽減します。 

[視聴時 I こダイしクトプしビュー 
を使用する] 

ダイレクトプレビューを使用し、 CPU の負 
荷を軽減します。 


♦エンコード設定 

ビデオのエンコード設定で rDivX ( AVI )」 を選び、[エンコード設定]ぞクリックすると、夕のよ 
うなダイア □ グび表示されます。 

XX Pack、X Pac にを使用している場合、または DivX 〕ー デックぞ使用している場合のみ表 
示されます。 

X 表示される画面は、 DivX のバージヨンによって異なります。 

に eneral ] タブ 



Selected Profile 

に elect Profile Wizard ] で選択され 
たプ□ファイルび表示されます。 
選択するプ□ファイルによって使用巧 
自軟3：ビットレートの範囲び変わります。 


Performance / Quality 

変換速度と画質を設定します。スライ 
ダびちに行くほど、変換速度より画質 
び優先されます。 
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因 trate 

[Variable bitrate mode 」 

エンコードち式を設定します。 
[Encoding bitrate ] 

動画のビットレートを設定します。 

[巨 I trate moduration 」 

ソース データによってビットレー トぞ 
調節することびでさます。 
([Variable citrate mode ] C 
Multi pass , nth pass ぞ選択した場合 
のみ設定できます。） 


Multipass encoding files 

FMV file 」 をチェックすると、映像の動 
きを記録し、マルチパスエンコード時 
に効率的に処理び行われます。 
n St pass 」 時と 「nth pass 」 時では処 
巧び異なります。 

乂 リアルタイムキトプチ V 時は、チェック 
を入れないでください。 


[Select Prof i I e ] で [D i sab I e Prof i I e ] にチェックを入れると 、 Bi trate 
で 1 -pass qua I i ty - based が選択できるようになります。 1 -pass qua I - 
i ty - based では Quant i zer で画質を設定します。 




Di vX で変換を行なう際 、 「Feedback Wi ndow 」 というウィンドウが連続で 


蠢^ 


表示され、非常に負荷がかかる場合があります。 

「Feedback Window 」 を非表示にするには 、 [Sett ings ] ボタンで [Sett ings ] ダ 
イアログを表示させ 、 [Disable the feedback wi ndow ] にチェックを入れ 
てください。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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[ Video ] タブ 



-^□iv 气 i 

--Ihfci n ■" 口 ". T，' PR 口 ; 

油 -; 





日 Amw 


QPm PiMjMtv4Sdkft* 


ユ タ -* 



Video Settings 

[Psychovisual Enhancements ] 

ソースデータのエフェクトぞ補完する 
場合に、 「 Fast 」 または 「 Slow 」 から選択 
します。 

[Enable Crop 」 

止!力する動画のカツトぞ行う場合に数 
値を指定します。 

[Enable Resize ] 

元のソースデータから解像度、画質を変 
要して止!力する場合に設定を行しほす。 


Advanced 

[Pre Processing Source ] 

チェックを入れると、スライダを移動 
させることによりソースデータのタイ 
ブやゴーストぞ前処理することびでき 
ます。 

bcene change threshold ] 

キーフレームの挿入間隔をスライダの 
移動または数値を入力することにより 
指定します。 

[Source Inter lace ] 

ソースデータのインターレース解除に 
関する設定を行います。 

[Max keyframe interval ] 

キーフレームの間隔を入力します。 
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FEATHER ! 綻 
TV チャンネル登緑 
H 函巧設定 

ピデオ1入力設定 
ピデオ2入力設定 
チューナー入力設ミ 


表を位置 
巧なホ 
タイムシフト 
H 録画 

HW-MPEGi さち ( MTVX - HF ) 
口 SW エン〕—ド設定 
B SW - MPEG 設定 
ピデオ 
オーディオ 
ファイル化張子 
DVD 再生 
音き/ミュート 
ファイル開法巧け 
Photo か刷設ミ 
ネットトク設定 


録画デバイス： 

現在選択されているデバイスを表示し 
ます。 

ビデオ形式： 

[ MPEG 1] 

ビデオを MPEG 1 形式でエンコードした 
い場合に選択します。 

[ MPEG 2] 

ビデオを MPEG 2 形式でエンコードした 
い場合に選択します。 

[Video CD ] 

ビデオ①ぞ作成したい場合に選択しま 
す ( VPEG 1 の中でも、特にビデオ①の規格 
に準拠した形式でエンコードします)。 


[Super 

ビデオ ( 
された-: 
が 

ストリー 
口。 口^ 

オーデ- 
れぞエこ 
して]:: 

画質 
睛画! 

画像サ- 
己 Mbps て 



この項目は、 [ SW エンコード設定]の[ヒデオ設; 
を選択した場合に設定することができます。 


[SW-MPEG 設定 ] 

MTVX 2004 USB / MTVX 200 日 USB をご使用の場合は設定できません。 
のみ M 下の 「 MPEG 」 関係の設定画面び出てきます。 


第4章 FEAT 












睛画質 1] 

画像サイブ320 x 480、ビットレート 
4 Mbps で録画します。 

瞎溫 

画像サイブ320 x 240、ビットレート 
3 Mbps で録画します。 

頃時副 

画像サイブ320 x 240、ビットレート 
2 Mbps で録画します。 

[7 ニユアル設定] 

ビデオ、オーディオの設定をカスタマイブ 
することびできます。[マニュアル設定]を 


選択すると、[詳細]ボタンをクリックする 
ことび巧能じなり、[ビデオ]、[オーディ 
才]の設定画面で入力びできるよラじなり 
ます。 

乂 MPEG に関する知識び必要です。通常は 
[高画質2]、[高画質1]、[普通]、[長時間] 
から選択してください。 

K/P20Hr/MultiRDVD/MultiRHDD 
での再祖奇こ P □勵呼じる驗、この頃目を 
チェックしてく焼い。] 

FEATHER 200 己 V 2 で作成したファイルを当 
社製 MTP I ayer や Mu 11 iR シリーブで再生し 
たときに、問題び生じた場合はチエックを 
入れてくどさい。 
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SW-MPEG 設定の詳細 


この 項目は、 [ SW - MPEG 設定] の [画質]で [マニ ユ アル 設定]を選択した 
場合に、設定することができます。 

[ SW - MPEG 設定]の内容により、設定可能な項目が異なります。 



© MP @ ML ( H ) 〇 MP @ LL ( L ) OSP@ML を） 


GOP バターン： 助きぺクターが 

OlFrame(F) ©IBBP(B) 水平り > [ 8 こ」 

ピウチヤ巧数(ぶ昨 C き 直が 
面巧の __^ フレ-ムレ-卜の 

て‘ィ ..<10(-1.. ojn I : V ム ー '。/ 1 tPS 


アスペクト比：04 ： 3 〇16 : 9 

スタシタード： 0 NTsc ( N ) Opal (り 


をに戻す(巧 厂 0 K ] II キャン t ルを ）I 


プ□ファイルとしべル： 

^^[ののプ日ファイルとレ AU 佐設定します。 
通常は [ MP @ ML ] 選択します。 

ビットしート： 

ビデオデータのビット量を指定します。 

G 0 P パターン： 

一般的な MPEG の機能で録画する場合は 
IBBP を、 すべての録画 データの フ レームを 
I ピクチトとして記録する場合は I Frame 
を選択します。通常は、1阻^を選択します。 

[動きベクター] 

動きベクターを検出する範囲を指定しま 
す。大きな値を指定するほど、動きの激し 
いシーンでの品質び向上しますび CPU へ 
の負荷び高くなります。 


[フし ームしート] 

1秒間に描画するフレーム数を指定します。 

[画像ヴイブ] 

録画データを記録するときの、1画面あたりの 
ピクたル数を設定します。 

[アスペクト比] 

録画データに記録するアスぺクト比を選択し 


映像のアスぺクト比に合わせてくどさい 

[スタンダード] 

テレビち式の設定です。 

[ NTSC ] のみ選択でさます。 










[才ーデイオ]- SW - MPEG 設定の詳細一 


こ の項目は、 [ SW - MPEG 設定]の[画質]で [マニ ユアル設定]を選択した場合 
[こ、設定することができます。 

[ SW - MPEG 設定]の内容により、設定可能な項目が異なります。 


TV チャンネルを緑 
B 画酉設定 

だ才入力設定 
5だ才入力設定 
チ1ーナー入力 i を去 


▼オイィオ 11 



オーデイオむトレート邸 [224 


©ステレオを） 
〇ジョイシトが 
〇デュアル Oi) 
〇モノラル(が 


■ 4 ( 0 ) I I みこ戻す(巧 ( ^ 1；1キサ之じルを)— 


[サンプリングしート] 

32 KHZ 、44.化 Hz 、 48 kHz から選択します。 

[才ーデイオビットしート] 

圧縮比率を設定します。 

形式： 

[Layer 2] 

^^[〇オーデイオのレイトー2規格に基 
づいて、才ーデイオ信号を圧縮します。 

チゎネル： 

[ステし才] 

L チトネルと R チトネルの信号にある 
程度の相関びある場合に選択します。 
音楽などのステレオ信号をエンコード 
する場合に選択します。 


[ジョイント] 

L チトネルと R チトネルの信号の相関び強 
い場合に選択します。 

[デュアル] 

L チトネルと R チトネルの信号に相関びほ 
とんどない場合、各チトネルに全く異なる 
音を記録する場合などに選択します。 

[ t タラル] 

] チトネルどけのオーデイオ信号を記録し 
ます。 L チトネルの入力端子に入力された 
信号どけび記録されます。 


オーディオのエンコードにおける品質を指定 
します。高音質を指定するほど CPU への負荷び 
高くなります。 
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DVD 再生の設定をする 

に VD 再生] 



|； DVD ナビグータ選択] [DVD Video の自動再生を有効 I こ 

InterVideo DVD ブビゲ_夕、 Microsoft DVD する-] 

ブビゲータ、 Nero DVD ブビゲータから選択 DVDE_ ドへの切り替え、または 

しみす。 FEATHER2005 V2 本体のイジエクト/ク □_ 

Xお使いの製品によつて選択できる項目 ブボタンを使用した場合に自動的に再生 

び異なります。 を開始します。 

|； DVD ドライブ] 

DVD 再生時に優先的に DVD ボリユームぞ検 
索するドライブを指定します。 





音量/ 5 ユートを変更するコント 
□-ルを選択してください： 

てレビ視聴時、ファイ J レ再生/ DVD 再生時 
に、音量、ミュートの調節を行う入カライ 
ンぞ選択します。 

[ TV 視聴時]、[ファイル再生 / DVD 
再生励 

ボリュームコント□ール、 WAVE 、 SW シンた 
サイヴ、 CD プレイ V -、マイク、補助入力、 
ライン入力、電話から選択します。[ボ 
リュームコント□ール]を選択すると、す 
ベての入カラインに巧して音の調節を行 
います。 

乂 お使いのヴウンドカードによって選択でき 
る項目び異なります。 


[ MTVX 2004 / MTVX-WHF の LINE 
OUT 端子を接続しているコント 
□-ルを指定してください] 

WAVE . SW シンたサイヴ、 CD プレイ V -、マ 
イク、補助入力、ライン入力、電話から選択 
します。 

乂 お使いのヴウンドカードによって選択でき 
る項目び異なります。 

[ MTVX 2 日日 4 HF / MTVX 2 日日日/ 
MTVX 200日 HF の LINE OUT 端子 
を接続しているコント□-ルを 
指定してくださし、] 

WAVE . SW シンたサイヴ、 CD プレイトー、マ 
イク、補助入力、ライン入力、電話から選択 
します。 

複数のボードを使用している場合は、ボー 
ド No . を指定します。 

乂 お使いのヴウンドカードによって選択 
でさる項目び異なります。 


音量の設定をする 

■[音量/ミュート] 


第4章 FEATHER 2005 V 2 の設定 



^ 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 









[デバイス使用時 I こ音声げ 5 ユート 
されない場含はこち5を指定して 
くださし、。] 

Stereo Mix、GD Audio、Line In、Microphone 
から選択します。 

乂 お使いのヴウンドカードによって選択できる 
項目び異なります。 


LINE OUT 端子に接続しているコントロールを指定していないと、テレ 
ビ視聴時に音声が聞こえない、またはパソコン側で音量の調節ができな 
くなります。 
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そのほかの設定じついて 

■[ファイル関連付け] 



[FEATHER と関連付けるファイル 
の拡張子を選択してください。] 

FEATHER 200 日 V 2 と関連付けるファイルの 
拡張子を選択します。 


^ MTVX シリーズの CGMS - A 対応モデルで、 BS / 地上デジタル放送などの 
「一度だけ録画可能」なコピー制御信号（コピーワンス信号）付きの番 
組を録画した場合、 FEATHER 2 日日5 V 2 は拡張子 「 m ^ d 」 が付いた録画ファ 
イルを作成します。 

この m 2 d ファイルには、次の制限があります。 

• m 2 d ファイルを他のハードディスクへ移動させたり DVD などのメ 
ディアへ記録した場合でも、録画したパソコン（システム）にインス 
I -ールされた FEATHER 2 日日5 V 2 J ； (外で再生できません。 

-当社製 X - TransCoder でのファイル形式の変換はできません。 

なお、ソフトウエアモードではコピーワンス信号付きの番組を録画でき 
ません。 


料 〔 FEAT 舌 R 設定〕画面から設定をする 
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■ [ Photo 印刷設赴 



使用するプリンタ： 

[プリンタ] 

静止画の巧刷に使用するプリンタを選択 
します。プリンタの設定を変更するには 
[プ□パテイ]ボタンをクリツクします。 


巧刷しイアウト： 

[を白を最小じする] 

用紙のを白び最小になるように、画像を拡大 
して巧刷します。画像サイブの比率によって、 
上下または左ちび一部巧刷されないことびあ 
ります。 


[画像全体を用紙 I こ収める] 

静止画全体び用紙に収まるように、画像を化 
大して m 刷します。 






=/L 
日又 


づるを博って括続できる]ンピこ 


-プを： | W 0 阿の防 UP 


をに戻すお)1 
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■[その他] 



[スキップボタン設定] [トラブル シユー テイング] 

タイムシフト、追つかけ再生、ファイル再 必要に応じてチェックしてくどさし、。 

生時のスキップ間隔ぞ設定します。 


/ ~ \す . [ MTVX 2 日日 4/ MTVX 2 日日 4 HF / MTVX 2 日日 5 HF での MPEG 録画時に PCI バスの負荷を 
^ 低減する]にチェックを入れると、 MPEG データの転送を優先するため、録 
画時の表示解像度が小さくなります。 
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付録 




各設定項目をもっと詳しく 


■ ビデオ 

マニュアル設定時のビデオの各項目の詳細内客について説明します。 

ビデオビットしート 


ビデオデータのビット量を指定します。ビットレートを上げると画質は向上しますび、ファ 
イルサイブは大きくなります。数値は、]秒間の録画に必要なデータサイブ（ビット単位)で 
す。バイト数に換算するには、8で割ってくどさい。例えば8, 000, 000 bps (=8 Mbps ) と指定す 
ると、1秒あたり 8 M ビット、すなわち] M バイトですから、]分間の録画には] M バイト X 6 
0秒=6 0 M バイトが^上の空きディスク客量び必要になります（オーディオも同時に記録す 
る場合は、テのデータ量も加算する必要びあります）。 

データ量と画質のバランスから、適切であろうと考えられるおおよテの目安は、じ(下の通り 
です。 


•画像ヴイブげ720 X 480の場含 

6〜] 2 Mbps び適切です。 4 Mbps ではかし 
画質び悪いと感じられ、8^ゎり5じ(上にし 
てち、画質にテれほど大さな変化はあ 
りません。1日 Mbps び MPEG 2 ( MP @ ML ) の規 
格上の上限値です。 

•画像サイブが3日2 X 480の場合 

3〜 4 Mbps び適切です。 

さらにビットレートを上げる（画質を 
上げたい）場合は、720 X 480を使用し 
てくどさい。 


•画像サイブげ3日2 X 240の場含 

MPEG 2 をこの画像サイブで使用する場合 
は、2〜 3 Mbps くらいび適切です。さらに 
ビットレートを上げる（画質を上げたい） 
場合は、3己2 X 480を使用してくどさい。 



ご使用の製品によって、選択できる画像サイズが異なります。 
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固定ビットしート、可変ビットしート 


固定ビットレート （ CBR ) はビデオのデータ量をほぼ一定に保ちます ( CBR : Constant 巨 it Rate )。 
巧変ビットレート （ VBR ) はビデオのデータ量び変動します ( VBR : Vanable 巨 it Rate )。 

MP 防は、急にシーンび変わったり、細かいパターンびるく含まれる映像などは圧縮しにくい、 
という性質びあります。固定ビットレートでは、テのような場面でも一定のデータ量まで圧縮 
しようとするので、テのような場面の画質び他の場面に比べて低下します。巧変ビットレート 
はテれを緩和するため、テのような場面では圧縮結果のデータ量び平巧よりるくなるように 
し、テの代わりに他の場面でのデータ量を平巧よりかなくすることで、トータルのデータ量を 
増やさす'に、各場面の画質をできるどけ巧一に保つように考えられたち式です。 

テのために巧変ビットレートの場合は、ビットレート（目標とする平巧のビットレーりと、最 
大ビットレート（データ量びるくなった部分でも、これを越えない上限値）の2つを設定でき 
るようになっています。 


ご使用の製品によって、ビットレートの設定項目は異なります。 


GOP パターン ( IBBP、 I Frame ) 


ビデオ映像は、るくの場合、時間の経過と共に画像びかしす'つ変化していきます。 

MPB 3 ではテのことを利用し、前後の画像内によく似た部分びあれば、テの情報を使用するこ 
とで、すべてのデータをテのまま記録しないで済むように考えられています。したびって、テ 
れまでの画像びなければ、夕の画像を構成することびできません。 

たど、何フレームか口枚の割合で、前後の画像の情報びなくても、独立して画像び再現でき 
る画像び含まれています。これを I ピクチトと呼びます。 

これに巧し、時間的に前の画像の情報を利用してかないデータから再現できるように記録さ 
れている画像を P ピクチトと呼びます。 

また、時間的に前の画像と、時間的に後の画像の両ちの情報を利用して、さらにかないデータ 
から再現できるように記録された画像もあり、これを B ピクチトと呼びます。 

旧 W を選択すると、上記のしくみを利用して、データ量をかなくしつつ、画質を保つようにし 
ます。通常 MPEG は、このち式で記録されてます。通常は、旧 BP を選択してくどさい。 

たどし、旧 BP は、前後の画像の情報を使用するため、圧縮データの途中で切り離して他の部分 
のデータに接続することびできないので、記録した画像の編集には向きません。 

I 干 rame は、すべてのフレームを I ピクチトとして記録します （I frame only ) ので、編集び客 
易にできます 。I frame only の MPEG ファイルを編集できるソフトウエアをご使用になる場 
合は、 I 干 rame ぞ選択してくどさい。 

たどし 、I frame は、同程度の画質を維持するため口山 BW に比べてデータ量を大きくするこ 
とび必要になります。 

I 干 rame を選択すると、最大ビットレートは2己 Mbps まで設定できます。 


糾各設定項目をもつと詳しく 
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GOP オプション 


Closed GOP 

I ピクチトじ(外の各ピクチトは、時間的に前後のピクチトの内客も利用して圧縮を行いま 
す ( G 0 P パターンの項参照)。したびって、編集のために、圧縮データを途中で切り離して他 
の部分のデータに接続することびできません。この事は、 G 0 P の境界部分についても同じで 
す。 G 0 P の先頭は I ピクチトですび、テの後の P ピクチトとの間にある巨ピクチトは、通常は 
テの G 0 P の一つ前の最終の P ピクチトを参照します。 

Closed GOP にチェックすると、テのような場合、 B ピクチトは前ちに対する参照を行わな 
いようになります。すなわち、 G 0 P 内で情報び完結することになり、 G 0 P の境界でデータを切 
り離しても、原理上、映像の再現は巧能になります。たどし、圧縮効率は低下します。 
通常は、チェックマークを外してご使用してくどさい。 

Closed GOP 構造の MPEG ファイルを GOP 単位で編集びできるようなソフトウェアをご使用 
になる場合に使用してくどさい。 


画像ヴイブ 


ビデオをエンコードする際の]画面を構成するピクたル数です。 
720 X 480は、フルサイブです。 

704 X 480 は、民生用プレイトーで使用されているサイブです。 

3己2 X 480は、一般に Ha I f - D ] と呼ばれてし\るピクたルサイブです。 
352 X 240 は、一般に S I F と呼ばれているピクたルサイブです。 



ご使用の製品によって、選択できる画像サイズが異なります。 
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■オーディオ 

マニュアル設定時のオーディオの各項目の詳細内客について説明します。 

サンプリングしート _ 

オーディオ信号の標本化周波数を指定します。 44. 1 kHz (441 OOHz ) 、 48 kHz (48000 Hz ) から選択で 
きます。 44.1 kHz は才ーディオ CD で採用されている値、 48 kHz は DVD で採用されている値です。 
ビデオび MPEG 2の場合には 48 kHz のオーディオと組み合わせるのび適切です。 

ビットしート（オーデイオ) _ 

オーディオを MPEG オーディオ規格で圧縮する場合の、圧縮後のデータ量を1秒あたりのビッ 
卜量で指定します。 

音質とデータ量の兼ね合し、から、通常 MTVX 2004 USB / MTVX 200 日 USB の場合は192、224、2日6のいす' 
れか、テれ!^: A 外の場合は2日6、384のいす'れかを選択してくどさい。 


お式 


MPEG 1 Layer -2 

MPEG オーディオのレイト2規格に基づ 
いて、オーディオ信号を圧縮します。 


Linear PCM 

ホ圧縮のリニア PCM データを2チトネル 
記録します。 


チわネル 


ス： r し才 

L チトネルと R チトネルの信号にある 
程度の相関びある場合に、効率のよい 
オーディオエンコードを行います。音 
楽などのステレオ信号をエンコードす 
る場合にご使用くどさい。 

通常の音楽などの信号は、 L チトネル 
と R チトネルの信号び、かなり似てい 
ます。テの場合には、各チトネ j レを独立 
してエンコードするのではなく、似 
通った部分びあるという性質を活用し 
てエンコードしたちび、より高品質の 
圧縮び巧能です。この設定では、テのよ 
うな圧縮を行います。 


デュアル 

L チトネルと R チトネルの信号に相関 
びほとんどない場合に使用します。各 
チトネルに全く別の音を記録する場合 
などにご使用くどさい。 

t タラル 

] チトネルどけのオーディオ信号を記 
録します。 L チトネルの入力端子に入 
力された信号どけび記録されます。 


糾各設定項目をもつと詳しく 
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C 

CiRAgent 8 

D 

DVD 再生の設定7日 

F 

FEATHER 設定31 

M 

MEDIA LIBRARY 12 
MPEG Information File Creator 30 
MPEG 情報ファイル 28 
MPEG マツハヴーチ 28 

P 

PC 画面設定35,45 
Photo 印刷設定71 

W 

W 3 D 設定33, 41,44 

I 

エン〕ード設定 ( DivX ) 62 
エン〕ードの設定52 

才 

才-バ-しイカラ-護 （ PC 11出力） 45 

音声設定33 
音量の設定71 

力 

外部入力の自動録画34 
画面ヴイブ（ウインドウ） 35 
監視フオルグ16 


□ 

ゴースト低減機能44 
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シ 
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スキップボタン設定76 

夕 

タイムシフトのしくみ51 
タイムシフトの設定5日 

チ 

チゎンネル33 

チゎンネル設定 ( FEATHER ) 2 
チゎンネル設定 ( CiRAgent ) 8 

h 

トラブルシユーテイング76 

入カカラー調整 （ S ビデオ） 42 
入カカラー調整（チューナ ー） 44 

入カカラー調整（ビデオ） 41 
入力切替33 

ネ 
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ヒ 

ビデオプ at 、 ソシング33 
表示位置48 

標準 t ー ド（タイムシフト ） 51 


フ 

ファイル拡張子73 
ファイル関連付け73 
ファイル再生36,47 
プリエンファシス56 
フリツピング47 
プ□グ し、ソ シフ''再生47 


ホ 
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ソ 
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□ 
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